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Dokumenty dotaczone do projektu (str.3)

Oswiadczenie projektanta
Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnient budowlanych w odpowiedniej
specjalnosci, poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem przez sporzadzajacego projekt

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do whasciwej izby samorzadu
zawodowego

Czes¢ opisowa (str. 4)

Zakres opracowania oraz uwarunkowania

Opis okreslajacy usytuowanie budynku w stosunku do granic nieruchomosci

Opis techniczny, okreslajacy rodzaj i charakterystyke budynku oraz jego konstrukcje
Charakterystyka pomieszczenia chtodni i wymagania

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego
na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
Przyktadowe rozwiazanie pomieszczenia chiodni

Cze$¢ rysunkowa

Mapa sytuacyjna
Rzut pigtra — stan istniejacy
Rzut pomieszczenia chtodni wraz z przekrojem — stan projektowany
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Oswiadczenie
(Podstawa prawna Prawo Budowlane art. 34 ust.3d pkt.3)

Oswiadczam , ze stosownie do art.34 ust. 3d pkt. 3 - Ustawy Prawo budowlane
(t.j. Dz. U 7 2021r. poz. 2351 ze zm.) / niniejsza praca jest wykonana zgodnie z umowg,
obowiqgzujgcymi przepisami techniczno budowlanymi oraz normami/ rozporzqdzeniami i ustawami
w tym Prawo Budowlane/ i zasadami wiedzy technicznej, zostaje wydana jako kompletna z punktu
widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

tOD-R4U-HQJ-J5) *

Pan Zygmunt WALORYSZAK o numerze ewidencyjnym £+OD/B0/1595/02

adres zamieszkania ul. Michatowskiego 4, 97-400 Betchatéw

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoséci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-17 roku przez:

Jacek Szer, Zastgpca Przewodniczacego Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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I1. Czes¢ opisowa

1.

ZaKkres opracowania oraz uwarunkowania

Zakresem opracowania jest projekt techniczny dotyczacy zmiany sposobu uzytkowania
pomieszczenia magazynowego w Domu Ludowym w Gomulinie na chiodni¢ na dziatce nr
ewidencyjny 348/66., obreb Gomulin, gmina Wola Krzysztoporska.

Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczenia nie zmienia warunkow: bezpieczenstwa
pozarowego, pracy, zdrowotnych, higieniczno sanitarnych, ochrony srodowiska oraz nie
wplywa na obciagzenie konstrukcji budynku.

Kategoria obiektu: 1X

Opis okreslajacy usytuowanie budynku w stosunku do granic nieruchomosci
5UB(%

Budynek zlokalizowany jest na dzialce o nr GSHG6 w Gomulinie, jest budynkiem
wolnostojacym i nie jest usytuowany w granicy dziatki. Sciany wykonane z ceramiki
ocieplony styropianem, dach dwuspadowy kryty b]achq dachowkowa, strop nad parterem
zelbetowy o obcigzeniu uzytkowym 2,5 KN/m®, stropodach wykonany z kratownic
drewnianych z sufitem wykonanym ptyt G-K 2x12, 5 o EI 30 i izolacji termicznej wykonanej
z welny mineralnej gr. 15 cm

Opis techniczny, okreslajacy rodzaj i charakterystyke budynku oraz jego konstrukceje¢
oraz zakres prac

Budynek o $cianach wykonanych z ceramiki, ocieplony styropianem, dach dwuspadowy
kryty blacha dachéwkows, strop nad parterem zelbetowy o obcigzeniu uzytkowym
2,5 KN/m?, stropodach wykonany z kratownic drewnianych z sufitem wykonanym ptyt G-K
2x12,5 o EI 30 i izolacji termicznej wykonanej z welny mineralnej gr. 15 ¢cm

Na poziomie +3,10 zlokalizowane jest pomieszczenie magazynowe na produkty
zywnosciowe jako zaplecze kuchenne. Sposob uzytkowania tego pomieszczenia ulga
zmianie z pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie chtodni. W tym celu wykonano
niezbedne obliczenia przenikania ciepla przez przegrody i stwierdzono Ze zachodzi
koniecznos¢ wykonania izolacji termicznej pomieszczenia aby zostaly zachowane warunki

chiodnicze .
Zakres prac do wykonania aby dostosowaé¢ pomieszczenie magazynowe dla potrzeb chiodni:

» Wymiana drzwi na drzwi chlodnicze z atestem ATH gr 80 mm z pianka
poliuretanowg o gestosci ok. 50 kg/m , poszy(:le blachy stalowej ocynkowanej pokrytej
lakierem poliestrowym gr.0.8 mm, oscieznica jednostronna naktadkowa 40 mm x 100
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mm. Osprzet drzwi: zawiasy z opcja unoszenia drzwi podczas otwierania wykonane

z materialdéw kompozycyjnych odpornych na niska temperaturg i korozj¢ z regulacja

w trzech ptaszczyznach, zamek bezpieczny z mozliwoscia awaryjnego otwierania od

wewnatrz bez uzycia kluczyka, od wewnatrz pods$wietlenie fluorescencyjne,

uszczelki silikonowe wulkanizowane, bez progu

Wykonanie izolacji termicznej Scian wg. zataczonego rysunku

Wykonanie dodatkowego stropu podwieszonego wraz z izolacjg termiczng wg.

zataczonego rysunku. Sufit wykonaé jako systemowy. Plyty G-K pomalowac farbg

odporng na wilgo¢ i z przeznaczeniem do uzytkowania w pomieszczeniach

spozywczych z atestem PZH.

> Przeniesienie punktu o$wietleniowego na poziom stropu podwieszonego
z zastosowaniem barwy $wiatla na poziomie 4000-6000K a oprawy o szczelnosci
IP 65

» Przeniesienie kontaktu osadzonego w scianie na powierzchni¢ po wykonaniu izolacji
termicznej (IP65)

» W ukiadzie wentylacji zamontowa¢ nadmiarowy zawor cisnieniowy lub zawor
upustowy do wyréwnania cisnien

» Zamontowac urzadzenie alarmowe

vV VY

4. Charakterystyka pomieszczenia chlodni i wymagania
Komora chlodnicza.

Ze wzgledu na zakres temperatur, komory dzieli sie na chlodnicze (0 do 10°C) oraz komory
mrozne (-5 do -25°C). Pomieszczenie zostato zaprojektowane jako komora chiodnicza
o zakresie temperatury 0 do 10°C. Za miarg 1zolacyjnos01 cieplnej przegrody przyjeto
wspofczynnik przenikania ciepla &, wynoszacy: 0,3 W/m’K. Kolejny element determinujacy
rodzaj uzytych do budowy komor materiatléw to paroszczelnosé, ktorg okresla si¢ za
pomocg wspdtczynnika dyfuzji pary wodnej (mlerzac ilos¢ wilgoci przenikajace) w ciagu
1 godzmy przez przegrode o powmrzchm 1 m?). Za najbardziej praktyczne materialy
zapewniajace wlasciwa izolacje $cian komér uwaza si¢ pianke poliuretanowg i styropian.
Niezmiernie istotnym czynnikiem jest takze odpornos¢ fizyczna warstw spodnich komor,
ktére musza oprzeé sie naciskowi skladowanego materialu oraz nie ulega¢ pecznieniu pod
wptywem wilgoci. Materiaty stosowane do budowy komér powinny byc¢ takze odporne na
gnicie oraz stabilne chemicznie — podczas eksploatacji nie moga wydziela¢ ani zapachow,
ani zadnych zwigzkéw chemicznych. O tym, jak skuteczna bedzie komora chiodnicza
w duzej mierze decyduje jakos¢ wykonania i odpowiedni sposob izolacji drzwi.
Zastosowano drzwi jednoskrzydlowe o grubosci 8 mm. Materialem uzywanym do ich
produkcji jest zwykle stal nierdzewna. Ochrong termiczng zapewnia stosowana wewnatrz
pianka poliuretanowa, uszczelki, a takze odpowiednie zamontowanie drzwi w izolowanej
ramie. W chtodni powinna byé rowniez zagwarantowana pewna wymiana powietrza. Bardzo
waznym jest, aby zapewni¢ nadmiarowy zawor cisnieniowy w ukladzie wentylacji lub
zaw6r upustowy do wyréwnywania cisnien migedzy chiodnig a powietrzem otoczenia

5
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(dwukierunkowe zewnetrzne wyréwnywanie cisnien). Jesli ci$nienie w chiodni nie bedzie
wyréwnywane, znajdujace sie¢ w niej powietrze zmniejszy objetos¢ w wyniku schiadzania,
wywolujac podcisnienie. Zjawisko to moze doprowadzi¢ nawet do zawalenia sig¢ Scian
i stropu chlodni. Zgodnie z norma ISO 27000 przepisy przewidujg obowiazek instalacji
urzadzenia alarmowego w chiodniach o pojemnosci ponad 10 m3 — do ktérych moze wejs¢
czlowiek. Alarm musi byé¢ sygnalizowany wizualnie i dZzwigkowo. Nawet w przypadku
mniejszych chlodni nalezy umozliwi¢ przebywajacym wewnatrz osobom swobodne
wychodzenie — oznacza to, ze nawet jesli chlodnia jest zamykana od zewnatrz, musi by¢
rowniez mozliwe otwarcie jej od srodka.

5. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Budynek zaliczony do I kategorii zagrozenia ludzi, zmiana sposobu uzytkowania
pomieszczenia magazynowego na chtodnie nie powoduje zmiany kategorii zagrozenia ludzi.
Klasa odpornosci pozarowej : D

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie

Dla zalozonego programu uzytkowego nie wystgpuje zwigzana z eksploatacja budynku
emisja hatasu, wibracji, zanieczyszczefi gazowych w tym zapachow, pytowych i plynnych,
promieniowania w tym jonizujgcego jak réwniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy
inne zaklocenia. Charakter, program uzytkowy nie wplywa negatywnie na istniejacy
drzewostan, powierzchnig ziemi, gleb¢ oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadow : w budynku wytwarzane beda odpady pochodzenia
komunalnego. Odpady komunalne bedg gromadzone w wydzielonym miejscu i wywozone
przez zaklad oczyszczania miasta. Inwestor zawrze stosowng umoweg

7. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Budynek wyposazony w instalacje elektryczng, wodno- kanalizacyjng i centralnego
ogrzewania.
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8. Przykladowe rozwiazanie pomieszczenia chtodni

Komora chiodnicza moze byc instalowana Komora zamrazalnicza musi by¢ wyposazona
~——_"a istniejacej podiodze w izolowana podioge z podparciem odpowiednim
/ \ ) : o do utrzymania urzadzen iludz
w.& | Zawor nadmiarowy cisnieniowy e .
N % — — —_ . e ————

(@ © S~ Kuyna
" Alarm - czlowiek ] - paskowa

w chiodni

Zgodnie z normg ISO 27000 przepisy przewiduja obowigzek instalacji urzadzenia
alarmowego w chtodniach o pojemnosci ponad 10 m3 — do ktérych moze wejs¢ cztowiek.
Alarm musi by¢ sygnalizowany wizualnie i dZzwigkowo. Nawet w przypadku mniejszych
chiodni nalezy umozliwi¢ przebywajagcym wewngtrz osobom swobodne wychodzenie —
oznacza to, ze nawet jesli chtodnia jest zamykana od zewnatrz, musi by¢ rowniez mozliwe
otwarcie jej od srodka.

Opracowat:

mg inz. Zvymung Waloryszak
Projet ' :nt gpecjalnodci
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

{ podstawa prawna: DZ.U.2003.207.2016 ; DZ.U.2003.120.1126)

INWESTOR

NAZWA ZAMIERZENIA

t

Gmina Wola Krzysztoporska,
97-371 Wola Krzysztoporska ul. Kosciuszki 5

Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczenia magazynowego
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Gomulin dziatka nr 348/3 obr¢b Gomulin
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Czesé opisowa:
1. Zakres robot i kolejnos¢ realizacji

Zakres rob6t obejmuje wszystkie prace budowlano — montazowe zwigzane z wykonaniem prac budowlanych
w zakresie dostosowania pomieszczenia magazynowego na chlodnie w Domu ludowym w Gomulicach
Przewiduje sie prace budowlane, wykofczeniowe. Kolejno$¢ prac wynika z technologii budowy i powinna
byé szczegdtowo okreslona w harmonogramie budowy.

2. Istniejace obiekty budowlane

Na terenie dziatki zlokalizowany jest budynek — Dom ludowy w ktorym begdg prowadzone prace budowlane

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

Nie wystepuja bezposrednie zagrozenia. Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby majacej stosowne
uprawnienia.

1. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot
Podczas realizacji robot podstawowym zagrozeniem bedg:

1.1.transport materiatow

1.2. prace montazowe

1.3. prace budowlane

2. Sposoby prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do robot szczegolnie niebezpiecznych

2.1.za przeprowadzenie instruktazu przed przystgpieniem do robot odpowiedzialny jest kierownik
budowy. Instruktaz taki powinien by¢ odnotowany w odpowiednich ksigzkach przechowywanych
przez Kierownika Budowy. Wszyscy zatrudnieni musza posiadaC aktualne Swiadectwa zdrowia
i zaswiadczenia o przeszkoleniu z zakresu BHP.

2.2.Zasada ogolng jest, ze na terenie budowy wszystkie osoby powinny stosowaé kaski ochronne,
odpowiednie obuwie, fartuchy spawalnicze itp. Za dostarczenie sprzgtu ochrony osobistej
i egzekwowanie jego stosowania odpowiedzialne jest kiecrownictwo robot.

3. Srodki organizacyjne i techniczne zapobiegania niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonania robot

3.1.$rodki organizacyjne
Srodkami organizacyjnymi zapobiegania niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonania robot

sa okresowe szkolenia i biezace instruktaze BHP. Ponadto obowigzkiem pracodawcy jest
zapewnienie odbycia przez pracownikow okresowych badan lekarskich okreslajacych zdolnos¢
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do wykonywania pracy na danym stanowisku. Wykonawcy maja zgodnie z norma PN-88/E-
08400/10 obowigzek poddawania elektronarzedzi okresowej kontroli. Srodkiem organizacyjnym
jest planowanie kolejnosci robét tak, aby wyeliminowaé jednoczesnos¢ robot stanowigcych
wzajemne zagrozenie np. prace z otwartym ogniem jak spawanie i prace ze srodkami
tatwopalnymi jak farby, zywice, rozpuszczalniki i kleje. Zapobieganiu niebezpieczenstwom
stuzy wyznaczenie stref skladowania materialow i prefabrykatow oraz przejs¢ komunikacyjnych
w obrebie budowy. Przejécia takie zostang oznaczone i zabezpieczone w odpowiednich
miejscach. Szczegolne warunki realizacji poszczegblnych robot beda okreslone w planie ,.bioz”
opracowanym na bazie Projektu Organizacji Budowy zgodnie 2z wymogami Rozporzadzen
Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 Dz.U.03.120.1126 oraz z 6 lutego 2003
Dz.U.03.47.401 Na budowie w tablicy informacyjnej zamiesci¢ telefon alarmowy do strazy
pozamej oraz niezbedne dane o Inwestorze oraz Kierowniku Budowy

3.2.srodki techniczne

Do $rodkéw technicznych naleza przydzielone przez pracodawcg srodki ochrony indywidualnej
jak kaski, buty, rekawice, maski , szelki bezpieczenstwa. Elementem bezpieczenstwa jest
stosowanie rusztowan o odpowiedniej konstrukcji z barierkami ochronnymi i bortnicami.
Bezpieczenstwo jest zapewnione przez stosowanie instalacji elektrycznych zgodnych z norma
PN-IEC 60364-7-704:1999. Instalacje te s3 dopuszczone do uzytkowania po przedstawieniu
protokohu sprawdzenia skutecznosci ochrony przeciwpozarowej. Elektryczne urzadzenia reczne
jak szlifierki, wiertarki muszg by¢ wykonane jako urzadzenia Il klasy ochronnosci. Do ochrony
przeciwpozarowej wykorzystana bedzie sie¢ hydrantowg zlokalizowang w ulicy . Budowe
zaopatrzyé w podreczny sprzet gasniczy ( fomy, szpadle) i trwale wygrodzi¢ i oznakowac.

Opracowal:

ryszak

mg inz. Zygmunt lalo
jalngsci

UAN.IV-8388/145/86, AN.IV-10220/33/81
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Wynik obliczen dla przegrody: SCIANA CHEODNI

Wynik obliczen dla przegrody: SCIANA CHLODNI

Opis przegrody

Nazwa przegrody SCIANA CHLODNI 2

Typ przegrody Sciana o budowie niejednorodnej
Potozenie przegrody Przegroda wewnetrzna
Kierunek przenikania ciepla poziomy

Warstwy (w kierunku srodowiska zewnetrznego)

Materiat A ' o R
Wi(m-K)] [ [cm] [(m*K)W]

Op6r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy strumien ciepta) 0.130
Piyty okiadzinowe ceramiczne. terakota 1.050 50.0 1.50 0.014
Styropian (10) 0.045 60.0 12.00 2.667
Piyty okladzinowe ceramiczne. terakota 1.050 50.0 1.50 0.014
Mur z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-

wapiennej (bez tynku) 0.770 7.5 12.00 0.156
Tynk lub gfadz cementowo-wapienna 0.820 8.0 1.50 0.018
Opér przejmowania ciepla po stronie zewnetrznej (poziomy strumien ciepta) 0.130
Catkowita grubos¢ i opér cieplny R 28.50 3.129

Dodatki ze wzgledu na liniowe mostki termiczne

W obliczeniach nie uwzgledniono poprawki ze wzgledu na wystepowanie liniowych mostkow termicznych.

Wyniki obliczen

Catkowity wspélczynnik przenikania ciepta przegrody 0.320 [Wi(m3-K}]
w tym:

Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody 0.320 (Wi(m?-K)]
Poprawka z uwagi na pustki powietrzne 0.000 (W/(m?-K)]
Poprawka z uwagi na tgczniki mechaniczne 0.000 [Wi(m?-K)]
Inne poprawki 0.000 [W/(m>K)]
Dodatki ze wzgledu na liniowe mostki ciepine 0.000 (W/(m?K)]
UWAGA: W obliczeniach pominieto poprawki do wspolczynnika U mniejsze niz 3%

Sprawdzanie zgodnosci przegrody z Warunkami Technicznymi
Wymagania dla warto$ci wspotczynnika przenikania ciepta przegrody U

Przegroda SPELNIA wymagania okreslone w Warunkach Technicznych dotyczacych maksymalnej wartosci
wspotczynnika przenikania ciepta.

Wartosé maksymalna wg WT2021 | Umax = 0.9 [W/(m#K)]

Uzytkownik programu ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za wyniki obliczen i ich zastosowanie.



Wynik obliczen dla przegrody: SCIANA CHEODNI 2

Przyjete warunki przegrody wg WT

Rodzaj przegrody wg WT: Sciany zewnetrzne
Temperatura wewnetrzna:
ti<8°C

Przegroda uzytkownika

U = 0.32 [W/(m?K)]

Wymagania dla wartosci wspotczynnika temperaturowego fRsi

Przegroda SPEENIA wymagania okreslone w Warunkach Technicznych dotyczacych minimalnej wartosci
wspotczynnika temperaturowego fRsi.

Warto$¢ minimaina wg WT fRsi,wt = 0.720
Warto$¢ minimalna wg PN-EN ISO 13788 dla warunkow projektowych fRsi,max = 0.772
Przegroda uzytkownika fRsi=0.920

Wymagania dotyczgce wystepowania kondensacji miedzywarstwowej

Przegroda SPELNIA wymagania okreslone w Warunkach Technicznych dotyczgcych wystepowania w
przergodzie kondensacji pary wodnej wewnatrz przegrody.

Uwagi

Przegroda jest wolna od wewnetrznej
kondensacji pary wodnej.

Wyniki obliczen cieplno-wilgotnosciowych

Warunki klimatyczne (projektowane $rednie temperatury miesieczne)

Stacja meteorologiczna Biatystok
Warunki zewnetrzne Warunki wewnetrzne
Temperatura Wilgotnosé Temperatura Wilgotnos¢é
Miesiac O e wzgledna O_i wzgledna
r°cl ¢_e [°Cl Q_i
Styczen -4.90 0.864 20.00 0.531
Luty -2.00 0.852 20.00 0.570
Marzec 1.70 0.783 20.00 0.580
Kwiecien 7.30 0.746 20.00 0.568
Maj 13.20 0.710 20.00 0.591
Czerwiec 15.90 0.766 20.00 0.670
Lipiec 17.30 0.757 20.00 0.691
Sierpien 14.50 0.797 20.00 0.668
Wrzesien 12.10 0.825 20.00 0.649
Pazdziernik 7.10 0.840 20.00 0.608
Listopad 1.60 0.887 20.00 0.611
Grudzien -1.30 0.887 20.00 0.589
Warunki wigotno$ciowe
Maksymalna dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna powierzchni 0.800
. Zmienne warunki wewnetrzne odpowiadajgce
Sposob opisu warunkow wewnetrznych przyjetej klasie wilgotnosci
Klasa wilgotnosci pomieszczenia Mieszkania z malg liczba mieszkarncow

Uzytkownik programu ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za wyniki obliczen i ich zastosowanie.




Usytuowanie przegrody

Wynik obliczen dla przegrody: SCIANA CHLODNI 2

Rodzaj i usytuowanie przegrody w
pomieszczeniu

Czes¢ przegrody usytuowana w gornej strefie pomieszczenia (np.
okolice narozy pod sufitem, lub $ciana zastonieta kotarg, zastong itp.)

R_si

0.250 [(m?-K)/K]

Wyniki wspoéiczynnika temperaturowego przegrody f_Rsi

Woartos¢ wspotczynnika f_Rsi przegrody

0.920

Wartosé wspotczynnika f_Rsi dla miesiecy krytycznych

0.772

Wartosci minimalnego czynnika f_Rsi,min w poszczegéinych
miesiacach obliczone wg PN-EN-ISO 13788:2003

Miesiac f_Rsi,min Miesiac f_Rsi,min
Styczen 0.741 Lipiec 0.134
Luty 0.756 Sierpien 0.475
Marzec 0.722 Wrzesien 0.578
Kwiecien 0.574 Pazdziernik 0.663
Maj 0.293 Listopad 0.767
Czerwiec 0.308 Grudzien 0.772

Wyniki kondensacji miedzywarstwowej

W przegrodzie wystepuje wewnetrzna kondensacja pary wodnej, ale przewiduje si¢ wyparowanie catego kondensatu

podczas miesiecy letnich.

Liczba powierzchni stykowych, na ktérych wystapita kondensacja

1

Opis powierzchni stykowych

Powierzchnia stykowa

3

Maksymalna kondensacja

0.00527 [kg/m?]

Miesiac

Styczen

Kondensacja wystgplita pomiedzy warstwami

Ptyty oktadzinowe ceramiczne. terakota i

Styropian (10)

Miesieczne strumienie kondensacji i akumulacji wewnatrz przegrody

g_c M_a
Miesiac [kg/m?] [kg/m?]
Grudzien 0.00069 0.00069
Styczen 0.00527 0.00596
Luty -0.00486 0.00110
Marzec -0.03523 0.00000
Kwiecien 0.00000 0.00000
Maj 0.00000 0.00000
Czerwiec 0.00000 0.00000
Lipiec 0.00000 0.00000
Sierpien 0.00000 0.00000




