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1. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie:

a. Zlecenia przez Inwestora

b. Wizja lokalna budynku w dniu 08 wrzesnia 202r.

c. Prawo budowlane art. 71 pkt. 2, ppkt.5

d. Obowigzujgce normy i literatura budowlana w tym normy obcigzen:

e PN-B-02000:1982 Obcigzenia budowli - Zasady ustalania wartosci obcigzen

e PN-B-02001:1982 Obcigzenia budowli - Obcigzenia state

e PN-B-02003:1982 Obcigzenia budowli - Obcigzenia zmienne technologiczne
- Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe

e PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia
statyczne i projektowanie

2. Przedmiot i zakres opracowania
a. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie ekspertyzy technicznej oceniajacej
pomieszczenie magazynowe pod katem zmiany sposobu uzytkowania na
pomieszczenie chtodni
b. Zakres opracowania.
W zakres opracowania wchodzi:

» Ocena elementéw konstrukcyjnych budynku i pomieszczenia
magazynowego
» Whnioski co do mozliwosci zmiany sposobu uzytkowania pomieszczenia

3. Ocena stanu technicznego budynku

Budynek zlokalizowany jest na dziatce o nr 348/3 w Gomulinie, jest budynkiem
wolnostojagcym i nie jest usytuowany w granicy dziatki. Sciany wykonane z ceramiki
ocieplony styropianem, dach dwuspadowy kryty blachg dachowkows, strop nad
parterem zelbetowy o obcigzeniu uzytkowym 2,5 KN/m?, stropodach wykonany
z kratownic drewnianych z sufitem wykonanym ptyt G-K 2x12,5 o El 30 i izolacji
termicznej wykonanej z wetny mineralnej gr. 15 cm
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Budynek o scianach wykonanych z ceramiki, ocieplony styropianem, dach dwuspadowy
kryty blachg dachéwkowa, strop nad parterem zelbetowy o obcigieniu uzytkowym
2,5 KN/m?, stropodach wykonany z kratownic drewnianych z sufitem wykonanym ptyt
G-K 2x12,5 o El 30 i izolacji termicznej wykonanej z wetny mineralnej gr. 15 cm

Na poziomie +3,10 zlokalizowane jest pomieszczenie magazynowe na produkty
zywnosciowe jako zaplecze kuchenne. Sposéb uzytkowania tego pomieszczenia ulga
zmianie z pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie chtodni. W tym celu
wykonano niezbedne obliczenia przenikania ciepta przez przegrody i stwierdzono, ze
zachodzi koniecznos¢ wykonania izolacji termicznej pomieszczenia aby zostaty
zachowane warunki chtodnicze .

Ocene techniczng poszczegolnych elementow budynku przeprowadzono w oparciu
o wizualne ogledziny.

Ocena poszczegolnych elementéw budynku i ich ocena:

> Nadproza okienne i drzwiowe: Nadproza wykonane sg w sposob tradycyjny t.j.

w postaci belki zelbetowej oraz z elementow prefabrykowanych typu belki ,L”. Od
strony zewnetrznej jak i wewnetrznej nie wystepujg pekniecia. Oparcie belek
nadprozowych jest wystarczajace i nie wykazuje zadnych zmian. Stan techniczny
dobry.

Fundament: Fundament wykonany z betonu a cze$ci dobudowanej z zelbetu. Stan
betonu dobry nie wykazuje zniszczerh w wyniku korozji biologicznej. Stan
posadowienia fundamentow stabilny.

> Strop: Strop Zelbetowy wykonany jest nad czescig budynku jest jako zelbetowy

o grubosci ok. 12 cm, Stan ogdiny stropu dobry, nie zagraza bezpieczenstwu
uzytkowania, na powierzchni stropu nie wystepujg pekniecia ani zarysowania
Konstrukcja dachu: Konstrukcja dachu wykonana z kratownic z drewna sosnowego,
stan drewna i konstrukcji dobry. Nie wystepujg zniszczenia konstrukcji drewnianej.
Stan techniczny dobry.

» Sciany zewnetrzne: Sciany zewnetrzne wykonane sg z ceramiki ocieplone
styropianem gr 12 cm, sciany nie wykazujg pekniec ani zarysowan , nie wystepuje
zawilgocenie w pomieszczeniach budynku. Stan techniczny $cian pozwala na
bezpieczne uzytkowanie budynku.

Sciany wewnetrzne: Wykonane sa z ceramiki gr 12 cm, nie wykazuja peknie¢ ani
zarysowan
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4.

Obliczenia sprawdzajace

Zestawienie obcigzen przypadajacych na 1m? stropu

Zestawienie obcigzen

L.p Obcigzenie grubos¢ | Obcigzenie Wspotczy | Obcigzenie
charak. KN/m’ nnik obliczeniowe
X¥; KN/m?*
1 QOcieplenie stropu 0,15 0,08 1,2 0,09
2 Piyta stropowa 0,08 0,05 1,1 0,06
3 Tynk cem-wap 0,02 0,07 1,2 0,08
4 0,23

Strop zostanie obcigzony o 0,23KN/m’. To obcigzenie nie wptynie na wzrost naprezen
w uktadzie konstrukcyjnym wigzara dachowego, tym bardziej ze obcigzenie wystepuje
w obszarze pomieszczenia magazynowego.

Wymagania przegrody i obliczenia wspoétczynnika U

Pomieszczenie jako komora chtodnicza powinna posiadaé zakres temperatury
od 0 do 10°C. Za miare izolacyjnosci cieplnej przegrody przyjeto wspétczynnik
przenikania ciepta U, wynoszacy: 0,3 W/mK. Kolejny element determinujacy rodzaj
uzytych do budowy komaér materiatoéw to paroszczelnosé, ktorg okresla sie za pomocg
wspotczynnika dyfuzji pary wodnej (mierzac ilos¢ wilgoci przenikajacej w ciggu
1 godziny przez przegrode o powierzchni 1 m?). Za najbardziej praktyczne materiaty
zapewniajgce wiasciwg izolacje sScian komdr uwaza sie pianke poliuretanowa
i styropian. Niezmiernie istotnym czynnikiem jest takze odpornos¢ fizyczna warstw
spodnich komor, ktére musza oprzec sie naciskowi sktadowanego materiatu oraz nie
ulega¢ pecznieniu pod wptywem wilgoci. Materiaty stosowane do budowy komoér
powinny by¢ takZe odporne na gnicie oraz stabilne chemicznie — podczas eksploatacji
nie mogg wydziela¢ ani zapachéw, ani zadnych zwigzkéw chemicznych.
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Opis przegrody

Nazwa przegrody SUFIT PODWIESZONY

Typ przegrody Stropodach o budowie niejednorodnej
Polozenie przegrody Przegroda zewnetrzna

Kierunek przenikania ciepta w gore

Warstwy (w kierunku srodowiska zewnetrznego)

Materiat . ’ . .
Wi(m-K)] [l [cm] [(m?-K)/W]

Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w gore) 0.100
Ptyta K-G 0.800 10.0 1.2 0.012
Stelaz 0.160 145.0 45 0.113
Styropian - w innych przypadkach 0.045 60.0 12.00 2.667
Opdr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta w gore) 0.040
Catkowita grubosc i opér cieplny R 17.70 2.932

Dodatki ze wzgledu na liniowe mostki termiczne

W obliczeniach nie uwzgledniono poprawki ze wzgledu na wystepowanie liniowych mostkéw termicznych.

Wyniki obliczen

Catkowity wspoélczynnik przenikania ciepta przegrody

0.301 [W/(m*K)]

w tym:

Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody

0.301 [W/{m?K)]

Poprawka z uwagi na pustki powietrzne

0.000 [W/(m?K)]

Poprawka z uwagi na tgczniki mechaniczne

0.000 [W/(m?K)]

Inne poprawki

0.000 [W/(m?K)]

Dodatki ze wzgledu na liniowe mostki cieplne

0.000 [W/{m?K)]
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5. Whnioski

W wyniku przeprowadzonej kontroli stanu technicznego budynku z uwzglednieniem
pomieszczenia magazynowego w budynku — Dom Ludowy w Gomulicach stwierdza sie
ze uktad konstrukcyjny, warunki sanitarno - epidemiologiczne oraz bezpieczeristwo
przeciwpozarowe nie zostang pogorszone przy zmianie sposobu uzytkowania
pomieszczenia na chfodnie ( pom. 2.4) a zatem nie ma przeciwwskazan do zmiany
sposobu uzytkowania.

Zaleca sie aby przy wykonaniu prac koniecznie uwzglednic:

» W uktadzie wentylacji zamontowac¢ nadmiarowy zawor ci$nieniowy lub zawér
upustowy do wyréwnania cisnien
» Zamontowac urzadzenie alarmowe

Oswiadczam , ze stosownie do art.34 ust. 3d pkt. 3 - Ustawy Prawo budowlane
(tj. Dz. U z 2021r. poz. 2351 ze zm.) / niniejsza praca jest wykonana zgodnie z umowg,
obowigzujgcymi przepisami techniczno budowlanymi oraz normami/ rozporzgdzeniami i
ustawami w tym Prawo Budowlane/ i zasadami wiedzy technicznej, zostaje wydana jako
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma sfuzyé.

Opracowat:

" zmmw lorys:ak

no-hudowlane;
UAN.IV- sasanms UAN.IV-10220/33/81
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URZAD WOJEWODZKI

w PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Piotrkéw Trybs . = 2qmaja , 81

(pleczed)

v UAN-TV-10220/33/81

, DéCYZJA o STWIEBDZBNIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWBGO
ety do pelmienia samodzielnych funkcji technicznych w budouvnictmie

Na podqtaw1c§ 5 uBt.l § 6 ust. 1 l 5'§ 7 § 13 ust. 1 pkt 2

oDk,
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznyéh w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stvﬁefdza sie, ze:

([rnh: 1 nazwisko)

Obywatel ()~ Zy6munt WALORYSZ AK

“@inz-h“d-lﬁdo

-{t',\"it;i"—;;ﬁknwy - zawodow‘y) &
urodzony (a} dnia 2'9 kwietnia i 1952 r. W meej sl

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji .

(rodzaj funkeli)

w specjalnosci  konstrukeyjno - budowlanej

(rndzn: specjalnogcl techniczno- t;udowlanen

w zakresie .. ... ... ... ... . A ) .

. SV .

(spec]alluc’a zav)ddé&é)
MA-BUA/I4
CWD MA-BUA-14 zam. 16087-Kw-W-78 WDA zam. 218-K! 50.600 plém, 7ig
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l/

2/

3/

gr inz, Zygmunt W ALORY S

{imig 1 nozwicke)
kierowanis, nsdzorowania i kontrolowsnis budowy i robdt,
kierowanis i kontrolowania wytwarzanis konstrukeylinych
elementéw budowlanych oraz oceniania i badanie stanu technicznego
w zakresie wszelkich budynkéw oraz innych budowli, z wylgczenienm
linii, weziéw i stacji kolejowych, droég oraz lotniskowych drég
startowych i manipulscyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznycn
i wodno melioracyjnych,

séorzqdzania w budownietiie osbdb }i;yczn$ch projektbéw w zakresie
rozwigzah konstrukcyjno - budowlanych wszelkich budynkéw i budowli,

sporzadzania w budownictwie oséb fizycznycn projektéw w zakresie
rozwigzan architektonicznych: )
a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektéw

typowych i powtarzalnych innych budynkdédw orasz sporzgdzanis

plandéw zagospodarowania dzidZlkl zZwlgzanych z reaslizacjs

tych budynkéw,
b/ budowli nie bedgcych budynkami.

.. jest upowazniony (a} do:

{(podpis | pieczgé; ‘\
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= BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-R4U-HQJ-J5) *

Pan Zygmunt WALORYSZAK o numerze ewidencyjnym tOD/B0O/1595/02

adres zamieszkania ul. Michatowskiego 4, 97-400 Betchatéw

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-17 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
. elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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