PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

NAZWA INWESTYCJI : Budowa obiektu matej architektury "ALTANA DREWNIANA"
ADRES INWESTYCJI : Parzniewiczki dziatka nr ewid. 149/5 obr. Parzniewiczki
INWESTOR : Gmina Wola Krzysztoporska
ADRES INWESTORA : 97-371 Wola Krzysztoporska, ul. Kosciuszki 5
BRANZA : drogowa, budowlana
DATA OPRACOWANIA 1 09.2023r
Stawka roboczogodziny
Poziom cen
NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] ......ccoevimmicomniennieenirneene % R, S
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Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT @ zt
Podatek VAT : zt
Ogobtem wartos¢ kosztorysowa robot : zt
Stownie:

///
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Upr. bud Nr‘ VO/1404/Z00A/11
W spec. architeMonke n 3 2 ograniczeniami

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Budowa Altana Parzniewiczki ost PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. Razem
1 |Roboty pomiarowe i obstuga geodezyjna - ] _
1| |Obstuga geodezyjna [kpl.
d.1 kalk. wiasna ‘
1 kpl. 1,000/
RAZEM | 1,000
2 Utwardzenie pod altane i dojscie
2 KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. |-Vl na calej szero- m?2
d.2/0101-02 kosci jezdni i chodnikéw
35 m?2 | 35,000
RAZEM 35,000
3 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3 |
d.2 0205-04 grkat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
poz.2*0,3 m3 | 10,500
| RAZEM 10,500
4 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- —m?3 '
d.2 0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosc = 10
poz.3 m3 10,500
| RAZEM 10,500
5 KNNR 6 Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.8 cm - po zageszceniu m2
d.2 0104-01 6 cm
Krotnos¢ = 0,8
poz.2 m2 35,000
RAZEM 35,000
6 KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o gruboéci po zageszczeniu  m2
d.2 0113-03 125 ¢m - gr warstwy po zageszczeniu 12 cm
Krotnosé = 0,5
poz.2 m2 35,000
) RAZEM 35,000
7 KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.5 m2
d.2 0105-08 cm - podsypka gr. 6 cm
Krotnosé = 1,2
poz.2 m?2 35,000
RAZEM 35,000
8 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- m2
d.2/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - szary 10 x 20 z fazg
poz.2 m2 35,000
| RAZEM 35,000
9/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- m
d.2/0404-01 petnione zaprawgq cementowa |
7*2+5*2 m 24,000
RAZEM 24,000
10/KNR 2-31 |kawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 '
d.2|0402-04
poz.9*0,03 m3 0,720
RAZEM 0.720
3 Altana drewniana
11|KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na odktad w |m3
d.3/0221-01 gruncie kat. Il
0,4*0,4*0,8*12 m3 1,536
' RAZEM 1,536
12|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokgtne Zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zasto- |m3
d.3/0204-01 sowaniem pompy do betonu
| 0,4*0,4*0,8*12 m3 1,536
RAZEM 1,536
13 NNRNKB (z.ll) Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementdéw budynkéw i budowli pretami |t
d.3 202 0291-01  stalowymi okragtymi gtadkimi
0,222*5*0,001*12 t 0,013
| RAZEM 0,013
14|NNRNKB (2.1} Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami |t
d.3/202 0291-02 stalowymi okragtymi Zzebrowanymi
10,888*470,8*12*0,001 t | 0,034
RAZEM 0,034
15 Altana drewniana 4x6m z drewna sosnowego, zgodnie z opisem w projekcie  |kpl
d.3 |kalk. wlasna
1 kpl 1,000
' RAZEM | 1,000

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 12359



Budowa Altana Parzniewiczki ost

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

Zz

RAZEM

1 Roboty pomiarowe i obsluga
‘geodezyjna

2 Utwardzenie pod altane i doj-
scie

3/Altana drewniana

Razem brutto

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 12359



Budowa Altana Parzniewiczki ost

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartosé Jedn. |[llosé jedn.| Wskaznik Udzia
kosztoryso- miary na jednostk¢ 1 pro-
we cento-
wy
1 2 | 3 4 5 6 7 8
1 1-1 Roboty pomiarowe i obstuga geodezyj-
na
2 2-10  |Utwardzenie pod altane i dojscie
3 11-15  Altana drewniana = — =l
Narzuty kosztorysu -
RAZEM
Ogédtem wartos¢ kosztorysowa robot
W tym:

Podatek VAT

Warto$é kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 12359



