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CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
Projekt Zagospodarowania Dziatki nr ew. 149/5 potozonej w miejscowosci Parzniewiczki
dla zlokalizowania projektowanej do realizacji: budowy altany drewnianej wraz z
utwardzeniem.

w opracowaniu uwzgledniono:

e Zlecenie inwestora na wykonanie powyzszego opracowania.

* Mapa zasadnicza 1:500

e Aktualne przepisy Prawa Budowlanego oraz przepisy w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz
przepisy szczegétowe dotyczgce niniejszego opracowania.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Teren inwestycji zabudowany, niegrodzony, porosniety zielenig niska. Dostep do
drogi publicznej od strony pétnocno-zachodniej poprzez istniejacy zjazd z drogi gminnej.
Nieruchomos$¢ graniczy od strony potnocno-wschodniej, poftudniowo-wschodniej i
potudniowo-zachodniej z dziatkami niezabudowanymi oraz od strony pdétnocno-
zachodniej z drogg gminna. Dziatka nie jest uzbrojona w media.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

* Projektuje sie budowe altany drewnianej wraz z utwardzeniem.

e Teren objety niniejszy opracowaniem oznaczono ZIELONA LINIA.

e Lokalizacje projektowanych obiektow przedstawiono na kopii aktualnej mapy
zasadniczej. Altana zlokalizowana w odlegtosci 19,50 metréw od granicy potudniowo-
zachodniej oraz 29,00 metréw od granicy potudniowo-wschodnie;.

* Odprowadzenie wéd opadowych z pofaci dachowych projektowanego obiektu -
w ramach istniejgcego uktadu sptywu wéd powierzchniowych na dziatke inwestora,
w sposOb nie powodujgcy zalewania dziatek sgsiednich.

* Dostep do drogi publicznej od strony pétnocno-zachodniej poprzez istniejgcy zjazd z
drogi gminnej.

* Rzedne terenu nie ulegng zmianie.

uksztaftowanie terenu

= posadowienia fundamentéw budynku 225,82 m.npm.
= poziom "0" obiektu 226,70 m.npm.



W bezposrednim otoczeniu budynku poziom terenu zostanie odpowiednio dostosowany.
Pozostaty teren dziatki pozostanie bez zmian. Uksztattowanie terenu nie moze
powodowac¢ odptywu wéd opadowych na sgsiednie dziatki.

Wszystkie elementy zagospodarowania dziatki muszg spetnia¢ warunki techniczne
zawarte w Dz.U. nr 75 poz 690 z 2002 r.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

* Powierzchnia zabudowy projektowanej altany 24,00 m?
* Projektowane utwardzenie 35,00 m?
* Powierzchnia terenu inwestycji 2951,00 m?

5. INFORMACIE DODATKOWE

Teren objety opracowaniem nie podlega ochronie konserwatorskie;j.

Lokalizacja projektowanego obiektu w sposdb nie powodujgcy ograniczenia dostepu
istniejgcych i uzytkowanych obiektow do drogi publicznej, ani korzystania z istniejgcej
infrastruktury technicznej w sposéb mogacy ograniczy¢ istniejgce parametry dla
uzytkowanych obiektow.

Projektowany obiekt harmonizuje architektonicznie z zabudowa istniejaca.

Dla terenu, na ktérym projektuje sie altane nie zostaty utworzone, wydzielone strefy,
konserwatorska, pozarowa, gérnicza sanitarna.

W przypadku stwierdzenia na przedmiotowym obszarze urzadzen melioracji wodnych
szczegotowych, nie wystepujacych w ewidencji wod i urzadzen wodnych oraz
zmeliorowanych gruntéw, inwestor zobowigzany jest we wtasnym zakresie do zapewnienia
prawidtowego przeptywu wod oraz rozwigzania zaistniatej kolizji przedmiotowej inwestycji
z tymi urzgdzeniami zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

W przypadku znalezienia w trakcie robot budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do
ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy wstrzymacé wszelkie roboty
mogace uszkodzi¢ lub zniszczyé odkryty przedmiot, zabezpieczyé przy uzyciu dostepnych
srodkow ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, i niezwtocznie zawiadomi¢ o tym fakcie
tédzkiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, a rownoczesnie taki przedmiot
i miejsce odkrycia chroni¢ do czasu podjecia przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
stosownych decyzji.

Projekt Zagospodarowania zostat wykonany zgodnie z warunkami technicznymi jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

6. OCHRONA PPOZ

Projektowana konstrukcja dachu zabezpieczona bedzie do stopnia trudno zapalnosci. Klasa
odpornosci ogniowej obiektu ZL IV - Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 IV 2002 r. w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie



(Dz. U. Nr 75, poz 690), stwierdzono, iz dla tej kategorii obiektow nie jest wymagane
ustalenie klasy odpornosci pozarowej.
Pokrycie dachu z gontu bitumicznego.

Konstrukcja zewnetrzna oraz przekrycie dachu wykonane z materiatow nierozprzestrzeniajgcych
ogien.

7. OCHRONA SRODOWISKA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac¢ na Srodowisko oraz
szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko stwierdza sie, ze planowana inwestycja
nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ moggcych pogorszy¢ stan Srodowiska naturalnego.
Projektowany obiekt nie bedzie oddziatywat negatywnie na istniejgce sSrodowisko naturalne.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTOW

Obszar oddzialywania przedmiotowej inwestycji, ogranicza sie w catosci do dziatki
inwestora nr ewid. 149/5 i nie rozszerza sie na dziatki sqsiednie.

Najmniejsza odlegtos¢ altany do sgsiedniej dziatki (nr ew. 149/4 i 149/6) wynosi 19,50
metrow. Sgsiednie dziatki niezabudowane.

Inwestycja polegajgca na budowie altany podlega analizie na podstawie przepiséow:

I. Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18.09.2015 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz.
1422).

8§12 §271 - lokalizacja budynku, odlegtosci od granic

Lokalizacja budynkdw jest zgodna z WT.

Projektowany obiekt nie ogranicza i nie oddziatuje na zabudowe sasiednig pod wzgledem
niebezpieczenstwa pozarowego.

§13.1 - przestanianie, §57 - oswietlenie, §60,1 - nastonecznienie
Projektowany obiekt nie bedzie ograniczat dostepu do naturalnego oswietlenia
i nastonecznienia oraz nie bedzie powodowat przestaniania okien na pobyt ludzi na dziatkach
sgsiednich.
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9. INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA
dla projektowanych obiektéw budowlanych, ze wzgledu na specyfike do
uwzglednienia w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
w procesie realizacji inwestycji

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

I ADRES REALIZACII

INWESTYCJI

I INWESTOR

IV ADRES INWESTORA

V IMIE I NAZWISKO

PROJEKTANTA

VI JEDNOSTKA

PROJEKTOWA

ALTANA DREWNIANA

Parzniewiczki

dziatka nr ew. 149/5
obreb Parzniewiczki

gm. Wola Krzysztoporska

Gmina Wola Krzysztoporska

ul. Kosciuszki 5
97-371 Wola Krzysztoporska

mgr inz. Krzysztof Pabich

,,KaeM Inwest S.C."

Krzysztof Pabich, Matgorzata Pabich
ul. Stolarska 16

97-300 Piotrkow Trybunalski



1. Zakres robét.
Projektuje sie altane drewniang wraz z utwardzeniem.

2. Wykaz istniejacych obiektow.
Brak.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Brak.

4. Wskazanie dotyczacych przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Brak.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegodlnie niebezpiecznych.

Przed dopuszczeniem do robdt budowlanych kazdy z pracownikéw bedzie musiat odby¢ przeszkolenie z zakresu
przepisow BHP prowadzone przez uprawniong do tego typu szkolen osobe. Ponadto przed przystgpieniem do
prac na wysokosci pracownicy otrzymajg zabezpieczenia (pasy, szelki) wraz z instruktazem jak prawidtowo
zaktadac te zabezpieczenia i jak sie w nich przemieszcza¢ przy robotach na wysokosci.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA:

Aby zapobiec niebezpieczenstwom wynikajgcym z realizacji ww. robot budowlanych nalezy wykona¢ je zgodnie
z obowigzujacymi przepisami BHP, a w strefach szczegdlnego zagrozenia nalezy:

6.1. W strefie transportu i sktadowania materiatéw:

- plac budowy nalezy czasowo wydzieli¢ ogrodzeniem z elementéw systemowych, zabezpieczajgcym miejsce
transportu, roztadowania i sktadowania materiatéw budowlanych,

- drogi dojazdowe na plac budowy powinny by¢ utwardzone,

- materiaty budowlane sktadowac zgodnie z zaleceniem producenta,

6.2. W trakcie realizacji robét montazowych:

- wyposazy¢ pracownikdw w pasy zabezpieczajace ich przed upadkiem z wysokosci,

- wyposazy¢ pracownikdéw w pasy narzedziowe dla narzedzi podrecznych itp.,

- rusztowania wykonac zgodnie z instrukcja montazu rusztowan metalowych.

Dla prawidtowego przebiegu robdt budowlanych nalezy wykonaé je pod kierunkiem kierownika budowy
posiadajgcego stosowne uprawnienia. Roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem, sztuka budowlang i
przepisami prawa. Do budowania uzywacd materiatéw posiadajacych atesty
i dopuszczenia do stosowania w Polsce.

Zewnetrznie teren budowy nalezy oznaczy¢ tablicami informujgcymi o rodzaju prowadzonych prac i mogacych
wystgpic zagrozeniach.

Teren budowy powinien by¢ uporzgdkowany i zapewniajacy tatwy dostep na wypadek pozaru, awarii lub innych
zagrozen.
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Przed przystgpieniem do robot budowlanych moze sie okazaé¢ niezbednym
doszczegofowienie zaprojektowania niektorych detali w ramach projektu
technicznego. Projekty techniczne powinny zosta¢ wykonane i sprawdzone przez
osoby posiadajgce witasciwe uprawnienia budowlane do projektowania, aktualne
zaswiadczenia o przynaleznosci do wtasciwych izb samorzqdu zawodowego oraz
powinny uzyskac¢ akceptacje projektanta niniejszego opracowania.




CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Altana drewniana (kategoria obiektu VIII)

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowana altana to obiekt parterowy, niepodpiwniczony, bez poddasza.
3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Obiekt dzieki swojej bryle tatwo wpisuje sie w otaczajgca zabudowe i jest zharmonizowany
z istniejgcym otoczeniem. Projektowana altana po zakorczeniu prac budowlanych bedzie
miata forme szescianu.

Sposdéb wykonczenia budynku

3.1. Dach
Dach pokryty gontem bitumicznym w kolorze grafitowym.

Kat nachylenia potaci dachowych 25°.
Warstwy pokrycia dachowego przedstawiono na rysunku przekroju. Podbitka boazeryjna

14x121 sosna lub swierk zamocowana na krokwie a nie pomiedzy, tgczenia podbitki na
krokwiach, na podbitke nalezy wykonaé, zamontowac ptyte OSB gr. 12 mm. Na tak
wykonane podtoze nalezy przyklei¢ warstwe papy termozgrzewalnej podktadowej min.

Grubos$¢ 2,8 mm. Warstwe wierzchnig wykonaé z gontéow bitumicznych tzw. cegietki.

Przyktadowe pokrycie dachu.



3.2. Rynny i rury spustowe
Rynny i rury spustowe systemowe wg wybranego producenta, w kolorze grafitowym.

3.3. Nawierzchnia
Nawierzchnia z kostki betonowej, koloru szarego tzw. mydetko gr. 8 cm, w obrzezu
betonowym 6 x 20.

3.4. Malowanie i powtoki zabezpieczajgce
Wszystkie elementy konstrukcyjne z drewna sosnowego struganego czterostronnie lub

elementy okraggte ( stupy i kleszcze- miecze ) szlifowane w celu wyrdwnania naturalnych
nieréwnosci, zaimpregnowanego preparatem ,czterofunkcyjny IMPREGNAT do drewna
konstrukcyjnego” i pomalowanego lakierobejcg 3x w kolorze dgb. Zaréwno materiat jak i
kolorystke nalezy uzgodni¢ z zamawiajgcymi i uzytkownikiem obiektu.

3.5. Wyposazenie (stot 2 szt. — dtugosci 2,5m, tawki 4 szt. — dtugosci 2,5 z oparciem)
Stét wykonany z czterech desek sosnowych struganych czterostronnie o wymiarach 90 x 250
wys. ok. 85 cm zaimpregnowanych preparatem ,czterofunkcyjny IMPREGNAT do drewna
konstrukcyjnego” i pomalowanego lakierobejcg 3x w kolorze dab,
tawki wykonane z dwodch desek sosnowych struganych czterostronnie o wymiarach
60/24/4000 zaimpregnowanych preparatem ,czterofunkcyjny IMPREGNAT do drewna
konstrukcyjnego” i pomalowanego lakierobejcg 3x w kolorze dab,.
- zaréwno stoty jak i tawki przenosne

A

Przyktadowy zestaw st6t i tawki



4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU

Podstawowe dane techniczne

1. Powierzchnia zabudowy : 24,00 m*

2. Kubatura : 65,00 m®

3. Wymiary zewnetrzne budynku (szerokos¢ x dtugos¢) 4,00 x 6,00 m
4. Wysokos¢ maksymalna budynku : 3,40 m

5. Wysokos¢ okapu : 2,06 m

6. Kat nachylenia potaci dachowych : 25°

7. Liczba kondygnaciji : 1

5. OPINIA GEOTECHNICZNA

W oparciu o przeprowadzong analize i zgodnie z klasyfikacja przyjeta
w  Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. poz.463) - dla projektowanego budynku przyjeto PIERWSZA KATEGORIE
GEOTECHNICZNA.
Ustalono, ze na terenie inwestycji wystepujg grunty jednorodne genetycznie
i litologicznie, zalegajgce poziomo, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu
posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Warunki
gruntowe proste — budynek posadowiony bezposrednio. Wynikéw badan nie zataczono do
dokumentacji. Poziom posadowienia stép fundamentowych min. 0,8 m p.p.t. Poziom wody
gruntowe] wystepuje ponizej poziomu posadowienia stop i faw fundamentowych.
Teren objety opracowaniem jest ptaski, spadki nie przekraczajg 5%.

Naprezenia w gruncie dla posadowienia planowanej budowy budynku przyjeto 0,15 MPa.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Nie dotyczy.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0SOB

NIEPEENOSPRAWNYCH
Nie dotyczy.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z

OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
Nie dotyczy.



9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
JEGO WPLYW NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Nie dotyczy.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACII WYSOCE WYDAINYCH SYSTEMOW

ALTERNATYWNYCH ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE | CIEPLO
Nie dotyczy.

11. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACEGO UZYTKOWANIE OBIEKTU

BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM
Nie dotyczy.

12. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE!

Projektowana konstrukcja dachu zabezpieczona bedzie do stopnia trudno zapalnosci. Klasa
odpornosci ogniowej obiektu ZL IV - Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 IV 2002 r. w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz 690), stwierdzono, iz dla tej kategorii budynkdéw nie jest
wymagane ustalenie klasy odpornosci pozarowej.

Pokrycie dachu z gontu bitumicznego.

Konstrukcja zewnetrzna oraz przekrycie dachu wykonane z materiatow nierozprzestrzeniajgcych
ogien.

13. INFORMACIJA O ZGODNIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W art. 9
USTAWY LUB O ZGODZIE UDZIELONE) W POSTANOWIENIU, O KTORYM
MOWA W art. 6a ust. 2 USTAWY O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWE!

Nie dotyczy.

opracowat:

. podpis
Projektant

architektura mgr inZ. Krzysztof Pabich LOD/1404/Z00A/11
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TEMAT :

BUDOWA ALTANY DREWNIANAEJ W MIEJSCOWOSCI PARZNIEWICZKI

INWESTOR: Gmina Wola Krzysztoporska, ul. Kosciuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska

LOKALIZACJA INWEST.: Parzniewiczki, dz. nr ewid. 149/5, obr. Parzniewiczki, gm. Wola Krzysztoporska
PROEKTANT mgr inz. Krzysztof Pabich | upr. nr LOD/1404/Z00A/1 |*#®
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW WIEZBY DACHOWE] Matgorzata Pabich
NAZWA 0ZN]  WYMIARY ELEMENTUE DLUGOSC | 1LOSC SZTUK "KaeM-Inwest S.C." Krz?sztof Pabich o o 28
P s i P s 97-300 Piotrkow Tryb. ul. Stolarska 16 krzysztofpab@poczta.onet.pl
PLATWIE Pl 9%9 7,00 3 TEMAT -
KROKWIE [ KC-1 ho_ 2,80 24 BUDOWA ALTANY DREWNIANAEJ W MIEJSCOWOSCI PARZNIEWICZKI
SLUPY 52 9%9 0,65 2
S-3 9x9 0,80 2 INWESTOR: Gmina Wola Krzysztoporska, ul. Kosciuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska
WYMIAN W-1 9x16 4,00 2
&Egégﬁ KL-1 gig égg éz LOKALIZACIA INWEST: Parzniewiczki, dz. nr ewid. 149/5, obr. Parzniewiczki, gm. Wola Krzysztoporska
PRZY ZAMOWIENIU DO WYMIAROW NALEZY DODAC 20-30 CM PROSEKTANT mgr inz. Krzysztof Pabich | upr. nr LOD/1404/Z00A/11 |
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A| PRZEKROJ POSADZKI B| PRZEKRGJ WIEZBY DACHOWEJ
KOSTKA BETONOWA — 8 cm GONT BITUMICZNY
PODSYPKA CEMENTOWO — PIASKOWA — 6 cm PAPA PODKLADOWA TERMOZGRZEWALNA

KRUSZYWO FRAKCJI 0-31,5 — 12 cm
PIASEK DROBNY — 8
GRUNT RODZIMY

PLYTA OSB - 12 mm
PODBITKA BOAZERYJINA — 14x121
KROKIEW — 4x9 cm
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