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Piotrkéw Trybunalski, 27.09.2023 r.

STOSOWNIE DO ART. 34 UST. 3d PKT 3 USTAWY Z DN. 7 LIPCA 1994 R. PRAWO BUDOWLANE OSWIADCZAM. IZ NINIEISZY
PROJEKT SPORZADZONY ZOSTAt ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEI.
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CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
Projekt Zagospodarowania Dziatki nr ew. 152 pofozonej w miejscowosci Borowa dla
zlokalizowania projektowanej do realizacji: budowy altany drewnianej wraz z
utwardzeniem.
w opracowaniu uwzgledniono:

e Zlecenie inwestora na wykonanie powyzszego opracowania.

e Mapa zasadnicza 1:500

e Aktualne przepisy Prawa Budowlanego oraz przepisy w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie oraz
przepisy szczegdtowe dotyczace niniejszego opracowania.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI

Teren inwestycji zabudowany, niegrodzony, porosniety zielenig niska. Dostep do
drogi publicznej od strony potudniowo-zachodniej poprzez istniejacy zjazd z drogi
gminnej. Nieruchomos¢ graniczy od strony potnocno-zachodniej, potnocno-wschodniej i
potudniowo-wschodniej z dziatkami niezabudowanymi oraz od strony potudniowo-
zachodniej z droga gminng. Na terenie dziatki znajduje sie sifownia napowietrzna, plac
zabaw oraz lampa oswietleniowa. Na dziatce znajduje sie podziemna linia energetyczna
doprowadzona do istniejgcej lampy.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

e Projektuje sie budowe altany drewnianej wraz z utwardzeniem.

e Teren objety niniejszy opracowaniem oznaczono ZIELONA LINIA.

e lokalizacje projektowanych obiektow przedstawiono na kopii aktualnej mapy
zasadniczej. Altana zlokalizowana w odlegtosci 3,00 metréw od granicy potnocno-
zachodniej oraz 15,30 metrow od granicy potudniowo-zachodniej (18,00 metréw od
drogi gminnej).

¢ Odprowadzenie wéd opadowych z potaci dachowych projektowanego obiektu -
w ramach istniejacego uktadu sptywu wod powierzchniowych na dziatke inwestora,
w sposob nie powodujacy zalewania dziatek sasiednich.

¢ Dostep do drogi publicznej od strony potudniowo-zachodniej poprzez istniejacy zjazd
z drogi gminnej.

¢ Rzedne terenu nie ulegng zmianie.

uksztaftowanie terenu

= posadowienia fundamentéw budynku 212,70 m.npm.
= poziom "0" obiektu 213,60 m.npm.



W bezposrednim otoczeniu obiektu poziom terenu zostanie odpowiednio dostosowany.
Pozostaly teren dziatki pozostanie bez zmian. Uksztaltowanie terenu nie moze
powodowac odptywu wdd opadowych na s3gsiednie dziatki.

Wszystkie elementy zagospodarowania dziatki musza spetniaé warunki techniczne
zawarte w Dz.U. nr 75 poz 690 z 2002 r.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

e Powierzchnia zabudowy projektowanej altany 32,00 m?
» Projektowane utwardzenie 58,50m?
¢ Powierzchnia terenu inwestycji 4587,00 m?

5. INFORMACIE DODATKOWE

Teren objety opracowaniem nie podlega ochronie konserwatorskiej.

Lokalizacja projektowanego obiektu w sposéb nie powodujacy ograniczenia dostepu
istniejgcych i uzytkowanych obiektow do drogi publicznej, ani korzystania z istniejacej
infrastruktury technicznej w sposéb mogacy ograniczy¢ istniejgce parametry dla
uzytkowanych obiektow.

Projektowany obiekt harmonizuje architektonicznie z zabudowaq istniejaca.

Dla terenu, na ktérym projektuje sie altane nie zostaly utworzone, wydzielone strefy,
konserwatorska, pozarowa, gdrnicza sanitarna.

W przypadku stwierdzenia na przedmiotowym obszarze urzadzen melioracji wodnych
szczegotowych, nie wystepujagcych w ewidencji wdéd i urzadzed wodnych oraz
zmeliorowanych gruntéw, inwestor zobowigzany jest we wtasnym zakresie do zapewnienia
prawidtowego przeptywu wod oraz rozwigzania zaistniatej kolizji przedmiotowej inwestycji
z tymi urzadzeniami zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

W przypadku znalezienia w trakcie robdt budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do
ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy wstrzymac wszelkie roboty
mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych
$rodkow ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, i niezwlocznie zawiadomi¢ o tym fakcie
tédzkiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, a rownoczesnie taki przedmiot
i miejsce odkrycia chroni¢ do czasu podjecia przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
stosownych decyzji.

Projekt Zagospodarowania zostat wykonany zgodnie z warunkami technicznymi jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

6. OCHRONA PPOZ
Projektowana konstrukcja dachu zabezpieczona bedzie do stopnia trudno zapalnosci. Klasa

odpornosci ogniowej obiektu ZL IV - Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 IV 2002 r. w sprawie warunkow jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie



(Dz. U. Nr 75, poz 690), stwierdzono, iz dla tej kategorii obiektéw nie jest wymagane
ustalenie klasy odpornosci pozarowe;j.
Pokrycie dachu z gontu bitumicznego.

Konstrukcja zewnetrzna oraz przekrycie dachu wykonane z materialéw nierozprzestrzeniajgcych
ogien.

7. OCHRONA SRODOWISKA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko oraz
szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na sSrodowisko stwierdza sig, ze planowana inwestycja
nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych pogorszyé stan Srodowiska naturalnego.
Projektowany obiekt nie bedzie oddziatywat negatywnie na istniejace srodowisko naturalne.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTOW

Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji, ogranicza sie w cafosci do dziatki
inwestora nr ewid. 152 i nie rozszerza sie na dziafki sqsiednie.

Najmniejsza odlegtos¢ altany do sgsiedniej dziatki (nr ew. 150) wynosi 3,00 metry.
Sgsiednia dziatka niezabudowana.

Inwestycia polegajgca na budowie altany podlega analizie na podstawie przepisow:

I. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18.09.2015 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz.
1422).

§12i §271 - lokalizacja budynku, odlegtosci od granic

Lokalizacja budynkow jest zgodna z WT.

Projektowany obiekt nie ogranicza i nie oddziatuje na zabudowe sasiednig pod wzgledem
niebezpieczenstwa pozarowego.

§13.1 - przestanianie, §57 - oswietlenie, §60,1 - nastonecznienie

Projektowany obiekt nie bedzie ograniczat dostepu do naturalnego oswietlenia
i nastonecznienia oraz nie bedzie powodowat przestaniania okien na pobyt ludzi na dziatkach
sgsiednich.
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9. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

1 OCHRONY ZDROWIA
dla projektowanych obiektéow budowlanych, ze wzgledu na specyfike do
uwzglednienia w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
w procesie realizacji inwestycji

| NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: ALTANA DREWNIANA

[l ADRES REALIZACII
INWESTYCIJI : Borowa
dziatka nr ew. 152
obreb 0002 Borowa
gm. Wola Krzysztoporska

Il INWESTOR : Gmina Wola Krzysztoporska

IV ADRES INWESTORA : ul. Kosciuszki 5
97-371 Wola Krzysztoporska

V IMIE | NAZWISKO mgr inz. Krzysztof Pabich
PROJEKTANTA :

VI JEDNOSTKA
PROJEKTOWA : ,,KaeM Inwest S.C."
Krzysztof Pabich, Matgorzata Pabich
ul. Stolarska 16
97-300 Piotrkéw Trybunalski



1. Zakres robot.
Projektuje sie altane drewniang wraz z utwardzeniem.

2. Wykaz istniejacych obiektow.
Na terenie inwestycji znajduje sie plac zabaw, sitownia napowietrzna oraz lampa oswietleniowa.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Brak.

4. Wskazanie dotyczacych przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji roboét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagroien oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Brak.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed dopuszczeniem do robodt budowlanych kazdy z pracownikow bedzie musiat odby¢ przeszkolenie z zakresu
przepiséw BHP prowadzone przez uprawniong do tego typu szkoler osobe. Ponadto przed przystapieniem do
prac na wysokosci pracownicy otrzymajg zabezpieczenia (pasy, szelki) wraz z instruktazem jak prawidfowo
zaktadaé te zabezpieczenia i jak sie w nich przemieszcza¢ przy robotach na wysokosci.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA:

Aby zapobiec niebezpieczenstwom wynikajgcym z realizacji ww. rob6t budowlanych nalezy wykonad¢ je zgodnie
7 obowigzujgcymi przepisami BHP, a w strefach szczegélnego zagrozenia nalezy:

6.1. W strefie transportu i sktadowania materiatéw:

- plac budowy nalezy czasowo wydzieli¢ ogrodzeniem z elementow systemowych, zabezpieczajgcym miejsce
transportu, roztadowania i sktadowania materiatéw budowlanych,

- drogi dojazdowe na plac budowy powinny by¢ utwardzone,

- materiaty budowlane sktadowa¢ zgodnie z zaleceniem producenta,

6.2. W trakcie realizacji robdt montazowych:

- wyposazy¢ pracownikow w pasy zabezpieczajgce ich przed upadkiem z wysokosci,

- wyposazy¢ pracownikdw w pasy narzedziowe dla narzedzi podrecznych itp.,

- rusztowania wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu rusztowann metalowych.

Dla prawidtowego przebiegu robdt budowlanych nalezy wykonad je pod kierunkiem kierownika budowy
posiadajacego stosowne uprawnienia. Roboty nalezy realizowaé zgodnie z projektem, sztukg budowlang i
przepisami prawa. Do budowania uzywac materiatow posiadajgcych atesty
i dopuszczenia do stosowania w Polsce.

Zewnetrznie teren budowy nalezy oznaczy¢ tablicami informujacymi o rodzaju prowadzonych prac i mogacych
wystapic zagrozeniach.

Teren budowy powinien by¢ uporzadkowany i zapewniajacy tatwy dostep na wypadek pozaru, awarii lub innych
zagrozen.
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