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1. Czes$c¢ ogodlna.

Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

,Modernizacja instalacji kottowni dla potrzeb c.o. w budynku GOPS i Banku w Woli
Krzysztoporskiej, przy ul. Szkolnej 6 .

Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogéine dotyczace
wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem instalacji kottowni olejowej dla

potrzeb instalacji centralnego ogrzewania w/w budynku.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania specyfikacji
przetargowej i dokumentaciji kontraktowej, przy zlecaniu i realizacji w/w robét .
Odstepstwa od wymagan podanych w ST moga mieé miejsce, w przypadkach
matych prostych i drugorzednych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beds spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;.

Przedmiot i zakres robét objetych ST

Zakres robot objetych ST dotyczy wszystkich czynnosci monterskich

wystepujacych przy montazu:

- instalacji kottowni olejowej, tj.

montaz kotta kondensacyjnego, komina spalinowego dwuptaszczowego, wykonanie
instalacji przesytowej i magazynowania oleju - montaz 2 zbiornikéw oleju , licznika
oleju, utozeniu i zmontowaniu rur, wykonaniu izolacji, montaz armatury odcinajacej i
regulacyjnej, pomp obiegowych, naczynia wzbiorczego, magnetoodmulacza
potaczenia instalacji istniejacej w budynku, montaz grzejnikowych podzielnikow



kosztow, regulacji kottowni olejowej, a takze dostosowanie pomieszczer kottowni i
magazynu oleju ( roboty budowlano ~ adaptacyjne: naprawa tynkéw, malowanie,
wydzielenie $cianka dziatowa magazynu oleju, obsadzenie drzwi p.poz., obsadzenie
okien, wykonanie sufitu podwieszanego o odpornosci ogniowej REIB0 i REI 120,
naprawa posadzki, utoZzenie plytek na podiodze, wykonanie oswietlenia w kottowni i
magazynie oleju) do wymogéw technicznych i zabezpieczer p.poz. , oraz wszelkie
roboty niezbedne i towarzyszace dla wiasciwego wykonania tych instalacji w tym
wykonanie wentylacji pomieszczen kottowni i magazynu oleju.

Okreslenia podstawowe, definicje

Definicje i okreslenia podstawowe przyjete w ST sg zgodne z okreéleniami wg
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie oraz odpowiednimi
normami.

Instalacia grzewcza c.0. - ukiad potaczonych przewodow napetnionych woda
instalacyjna, wraz z armatura, pompami obiegowymi i innymi urzadzeniami.

Cze$¢ wewnetrzna instalacli c.0. — instalacja ogrzewcza znajdujaca sie w
obstugiwanym budynku, stuzaca do rozprowadzenia wody instalacyjnej miedzy
grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach ogrzewanych.

Woda instalacyjna - czynnik grzejny, woda lub wodny roztwor substangiji
zapobiegajacych korozji lub obnizajacych temperature zamarzania wody,
napetniajacy instalacje ogrzewcza wodna.

Cisnienie robocze instalacfi — obliczeniowe cisnienie pracy instalacji podczas
krazenia czynnika grzejnego, ktére dla zachowania trwatosci instalacji nie moze byé
przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cidnienie prébne - ci$nienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym
dokonywane jest badanie szczelnosci.

Instalacia grzewcza systemu zamknietego — instalacja grzewcza w ktorej przestrzen
wodna- zlad , nie ma swobodnego potaczenia z atmosfera.

Naczynia wzbiorcze przeponowe - zbiornik ci$nieniowy z elastyczng przepong
oddzielajacy przestrzen wodna od przestrzeni gazowej, przejmujacy zmiany objetosci
wody wywotane zmianami jej temperatury w zamknietej instalacji ogrzewania
wodnego.

Odpowietrzenie miejscowe - zespét urzadzen odpowietrzajacych bezposrednio
poszczegolne elementy instalacji c.o.

Urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzadzenia wskazujace | rejestrujace
poszczegdine parametry w ustalonych miejscach instalacii c.o.




Grzejnikowe podzielniki kosztéw — elektroniczne urzadzenie stuzace do podziatu
kosztow ogrzewania na podstawie pomiaru ilosci ciepta oddanego przez
poszczegodlne grzejniki.

-

Zrodto ciepta — kottownia, wezet indywidualny lub grupowy, uktad z pompg ciepta,
uktad z kolektorami stonecznymi, dziatajgce samodzielnie lub we wspétpracy.

Olej _opatowy — mieszanina weglowodoréw, otrzymywana podczas rafineryjnych
procesow obrobki ropy naftowej, przeznaczona jako paliwo do kottéw c.o. oraz do
celow technologicznych.

Potaczenia gwintowane- gwintowane potaczenia rur i armatury.

Préba szczelnos$ci — procedura sprawdzenia szczelno$ci instalagji c.o.

Cisnieniowa proba szczelnosci - procedura sprawdzenia szczelno$ci instalacii c.o.
Polegajgca na wytworzeniu w instalacji nadci$nienia.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$é z
dokumentacija projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 6 WTWiO dla
instalacji ogrzewczych, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru
oraz ze sztuka budowlana.

Dokumentacija robét montazowych instalacii kottowni olejowe.

Dokumentacje rob6t montazowych instalacji kottowni olejowej stanowia:

-projekt budowlany,

-specyfikacja techniczna (szczegétowa) wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w
przypadku zamowieri publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 wraz z pdzniejszymi zmianami),

-dziennik budowy,

-dokumenty (certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci ) $wiadczace o dopuszczeniu
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw
budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

-protokoty odbioréw czeéciowych, koficowych i robét zanikajacych, z zataczonymi
protokofami z badan kontrolnych,

-dokumentacja powykonawcza, tj. wyzej wymienione czesci skiadowe dokumentacji
robét z naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z
art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz.2016 z pdzniejszymi zmianami).



Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikagii
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych, opracowanych dla realizaciji
tego zadania.

2. Wymagania dotyczgce uzytych materiatow.

Ogélne wymagania dotyczace materiatlow

Materiaty stosowane do montazu instalacji kottowni olejowej powinny mieé:
a/deklaracje zgodnosci wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dia

zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

b/oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Norma lub aprobatg techniczna, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

c/oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobatg techniczng Ilub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi.

Rury i ksztattki

Projektowane sa rury i ksztattki w systemie C-stal o potagczeniach zaprasowanych.
Rury i ksztattki zastosowane do wykonania instalacji c.0. musza spetnia¢ wymagania
okreslone w odpowiednich normach: PN-EN 10305-3:2016, ITB-KOT-2019-1106

Kociot

Kociot olejowy kondensacyjny — moc 50 kW spetnia normy dyrektywy ErP2015, z
ptynnie obnizang temp. wody w kotle, zabezpieczeniem poziomu wody, palnikiem
olejowym, sterownikiem pogodowym pracy kotta, wykonany wg aprobat technicznych
producenta , posiadajaca znak CE.

Pompa obiegowa — pompa instalacji c.0. na cisnienie 0.6 MPa, temp. 110 st. C |,
napigecie zasilania 230V, wykonana wg aprobat technicznych producenta ,
posiadajaca znak CE.

Zbiornik oleju

Zbiornik oleju 2-ptaszczowy z PE-HD o pojemnosci 1000 | — 2 szt. z armaturg
przytaczeniowa i pomiarowg ilosci oleju, , wykonane wg aprobat technicznych
producenta , posiadajaca znak CE.



System kominowy — elementy systemowe do odprowadzenia spalin, wykonane z
blachy kwasoodpornej dostosowane do wspoipracy z kotlem olejowym
kondensacyjnym, wykonane wg aprobat technicznych producenta , posiadajaca znak
CE.

Sprzeglo hydrauliczne — przeptywowy rozdzielacz o duzej rednicy, jako oddzielenie
hydrauliczne obiegu grzewczego c.o. od kotta, pozwala na grawitacyjne oddzielanie
zanieczyszczen — filtracja czynnika grzejnego. Sprzegto hydrauliczne powoduje
niezalezne dziatanie poszczegdinych obiegow i niezakidcona prace pomp (pompy
nie zaktdcajg sie wzajemnie). Dodatkowa funkcjg sprzegta jest odmulanie uktadu i
jego odpowietrzanie.

3. Wymagania sprzetowe.

Do wykonania robot nalezy stosowac sprzet sprawny, dopuszczony do uzytkowania,
ktory nie spowoduje ztego wplywu na jako$é wykonywanych robdt, w czasie
czynnosci monterskich, transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Wykonawca powinien przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Wymagania transportowe.

Wymagania dotyczace transportu rur

Do transportu rur stosowa¢ samochody dostawcze skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajacymi boczne wsporniki o maksymalnym .Luzno uktadane rury powinny byé
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek .
Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia /
przesuwania.

Wymagania dotyczace przewozu armatury, urzadzen kotlowni.

Urzadzenia kottowni , armature nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy przed
ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. Nie zdejmowaé fabrycznych
zabezpieczen (opakowar) w celu unikniecia zarysowan, wgniecen — uszkodzen
mechanicznych powtoki lakierniczej kotta. Zabezpieczyé przed wptywem czynnikow
atmosferycznych w czasie transportu.

Transport obejmuje droge pomiedzy magazynem dystrybutora a placem budowy.
Skfadowanie materiatow

Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem.

Kociot, zbiornik, pompy, armature i materialy izolacyjne skiadowaé nalezy w
pomieszczeniach zamknigtych w celu zabezpieczenia przed wptywem czynnikow
atmosferycznych (opady ), urzadzenia zabezpieczyé przed korozja.



5. Wymagania dotyczace wykonania robét.

Montaz rurociggdw

Gtowne rurociagi w kottowni beda prowadzone po wierzchu écian. Rury mocowane
do $cian za pomoca podpér i uchwytow systemowych. Rozstaw podpér wykonaé
zgodnie z wymaganiami systemowymi.

Maksymalny odstep miedzy podporami przewodéw w instalacji ogrzewczej wodnej
(dla T60 st. C):

Rozstaw podp6r dla nastgpujacych $rednic rur

Srednica odlegto$¢ mocowan
dn 20 0,8 m
dn 25 1,1m,
dn 32 1,3 m,
dn 40 1,5 m,

Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny umoziiwié tatwy i trwaty montaz
przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewnié
swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

Przejscia przez stropy i $ciany kottowni nalezy wykonaé jako przejscia p.poz. w
klasie odpornosci ogniowej przegroéd budowlanych.

Zachowa¢ projektowane zatamania kompensacji naturalne;j.
Armatura odcinajaca i regulacyina.

W instalacji przewidziane sg kulowe zawory odcinajace do potaczen gwintowanych
DN20 -50.

Izolacja cieplna rurociagow.

Przewidziano izolacjge cieplna rurociagébw przy pomocy otulin z polietylenu
spienionego < A =0.029W/mK, o grubosci izolacji — 20mm w ptaszczu PCV lub wetna
w ptaszczu Alu w obrebie kotlowni .

Montaz kottowni

Kociot montowaé w :

- odlegtosci przodu kotta ( painika) od przeciwlegtej $ciany min. 1 m,
- odlegtosci boku kotta od $ciany min. 0,5 m

- odlegtosci tytu kotta od $ciany min. 0.7 m.

Kociot wyposazy¢ w automatyke pogodowa umozliwiajaca sterowanie uktadu
grzejnikowego budynku , montowaé w uktadzie zamknietym z zabezpieczeniem
naczyniem wzbiorczym i zaworem bezpieczeristwa.

Kociot pracowac bedzie w ukiadzie pompowym.



Kociot podiagczy¢ do komina spalinowego systemowego kwasoodpornego
zewnetrznego izolowanego.

Zapewni¢ w kottowni sprawng wentylacje wywiewna kratka 15 x 15 mm i nawiewng
min. 25 x 10 mm.

W widocznym miejscu powiesié instrukcje obstugi kotta i schemat kottowni.

Po wykonaniu kottowni wykonaé probe ciSnieniowg na zimno, a nastepnie

przeprowadzi¢ 72 godz. prébe na goraco i regulacje uktadu. Rurociggi oczyscié,
zabezpieczy¢ antykorozyjnie, zaizolowac.

Przejscia rur c.o. przez sciany i strop kottowni zabezpieczyé masa p.poz. Hilti w
klasie REI60, magazyn oleju REI120 . Kottownie wyposazy¢ w gasnice proszkowag
ABC 6 kg

Od kotla nalezy odprowadzi¢ skropliny kondensatu do studni schladzajacej w

miejscu istniejgcej kratki. Podtoga niepalna.

Pomieszczenie kottlowni powinno speilia¢ wymagania "Warunkéw technicznych
wykonani i odbioru kotlowni na paliwa gazowe i olejowe”.

Magazyn oleju — zbiorniki oleju o pojemnosci 2 szt. x 1000 | montowane bedg w

magazynie oleju wydzielonym w kottowni, przewidziano zbiorniki dwuptaszczowe /

nie wymaga budowy wanny wychwytujgcej/.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | BUDOWLANE

W zakresie remontu instalacji c.o. nalezy takze uwzglednic prace:
- demontaz istniejgcych urzadzen kottowni,
- demontaz otwartego naczynia wzbiorczego oraz zamkniecie ukfadu c.o.,

- wymurowanie Scianki dziatowej ( wydzielenie pomieszczenia magazynu oleju ),
tynk,

- skucie nieréwnosci i naprawa tynkéw w kotfownia i magazynu oleju,
- pomalowac 2 krotnie Sciany kottowni i magazynu oleju,
- Skucie nierdbwnosci i naprawa posadzki: kotfownia i magazyn oleju,

- wymiana studzienki schtadzajgcej , udroznienie od niej odptywu,



- uktadanie posadzki z ptytek: kottownia i magazyn oleju,

- obsadzenie 1 szt. drzwi p.poz. w kotfowni / magazynie oleju,
- obsadzenie 1 szt. drzwi stalowychw kotfowni ,

- obsadzenie 2 szt. okien w: kotfowni i magazynie oleju,

- Wykonanie wentylacji nawiewnej i wyciggowej w pomieszczeniu magazynu oleju i
kotfowni,

- wykonanie oswietlenia w kottowni i magazynie oleju,

- wykonanie sufitu podwieszanego o odpornosci p.poz.REl 60 i REI120 — wg
wytycznych branzy budowlanej - w zatgczniku,

- wywiezienie i utylizacja ztomu, gruzu.

6. Kontrola jakosci wykonanych robét.

Kontrole jakosci wykonania instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWIO . Instalacji ogrzewczych" (zeszyt nr 6)
COBRTI INSTAL

Szczegbtowy zakres badan odbiorczych powinien zostaé ustalony w umowie
pomiedzy inwestorem i wykonawca i powinien objaé¢ co najmniej badania odbiorcze
szczelnosci, odpowietrzenia, zabezpieczenia przed korozjg wewnetrzng i
zewnetrzna, uruchomienia i regulacje przedmiotowych instalacji.

Badanie szczelno$ci instalacji powinno by¢é wykonane przed zakryciem bruzd,
zalaniem posadzek i wykonaniem zabudowy szachéw instalacyjnych.

Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas badania
szczelnosci instalacja powinna by¢é odiaczona od Zrodta ciepta. Badanie
przeprowadzi¢ wg warunkoéw okreslonych dla instalacji w systemie C stal.
Przeprowadzi¢ badania wstepne polegajace na pulsacyjnym podnoszeniu ci$nienia
w instalacji do wartosci cisnienia prébnego (3-krotnie) i obserwaciji tej instalacii.

W przypadku braku przeciekéw i roszenia oraz spadku obserwuje sie instalacje
jeszcze 1/2 godziny, jezeli w dalszym ciggu nie wystepuja przecieki i

roszenie oraz spadek ci$nienia nie wigkszy niz 0,6 bara, przystepuje sie do badania
gtéwnego.

Badanie gtéwne polega na podniesieniu ciénienia do wartosci ci$nienia prébnego i
obserwacji instalacji przez 2 godziny. Jezeli badanie gtéwne zostato zakornczone
wynikiem pozytywnym - brak przeciekow i roszenia oraz spadek cisnienia nie
wiekszy niz 0,2 bara - to uznaje sie, ze instalacja grzewcza zostata

wykonana w sposob prawidtowy.

Po dokonaniu i odbiorze w/w préb sporzadzié¢ protokot.



Sprawdzi¢ poprawno$¢é montazu kotta, wktadu kominowego, zbiornikow oleju oraz
szczelnos$é instalacji paliwowej oraz rur i potaczen w obrebie kottowni, oraz
wykonanie izolacji w kottowni. Sprawdzi¢ poprawno$é wykonania zabezpieczen
p.poz. przejsc przez przegrody budowlane rur instalacji

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Jednostki i zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z
dokumentacja projektowsg i dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi.

Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w
Kosztorysowaniu. Diugo$¢ rurociagéw nalezy mierzy¢é wzdtuz ich osi, wyodrebniajac
ilosci rurociggow w zaleznosci od rodzajéw rur, ich $rednic oraz rodzajéw potaczen,
bez odliczania tacznikéw i armatury.

Zwezki wlicza sie do rurociagdw o wiekszej srednicy. Pozostate elementy instalacji
(zawory, urzadzenia kottowni itp.) - oblicza sie w sztukach lub kompletach z
podaniem typu i wielkosci urzadzenia.

8.0dbidr robot.

Odbior techniczny - czesciowy instalacii ogrzewczej

Odbidr techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji do ktérych zanika dostep w
miare postepu robo6t.

Dotyczy on na przyktad: przewodow utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych
bruzdach, przewododw ukfadanych w rurach ostonowych w warstwach podtogi,
uszczelnien przejs¢ przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego koncowego.

Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru
technicznego koricowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji. W ramach
odbioru czesciowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z
PB oraz z ewentuainymi zmianami udokumentowanymi zapisami w dzienniku
budowy,

- sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO,

- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzié protokdt potwierdzajacy
prawidtowe wykonanie robét oraz dotaczy¢ wyniki niezbednych badan odbiorczych.
W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé czesci instalacji , ktéra byta objeta
odbiorem czesciowym.

Odbior techniczny koricowy instalacji ogrzewcze;.
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po:
- zakoniczeniu wszystkich rob6t montazowych, tgcznie z wykonaniem izolaciji cieplnej,

10



- wyptukaniu, napetnieniu instalacji woda i odpowietrzeniu,

- dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktorych wszystkie zakonczyty sie
wynikiem pozytywnym.

- zakonczeniu uruchomienia instalacji (wraz ze zrédiem ciepia), sprawdzeniu
osiggania zaktadanych parametrow (temperatura zasilania, przeplyw, cisnienie
dyspozycyjne, dziatanie automatyki)

- sprawdzeniu zgodnosci wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO,

- sprawdzeniu protokétéw odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,

- protok6tow zawierajacych wyniki badan odbiorczych.

Z odbioru technicznego koricowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru koricowego
robot.

Na zakoriczenie prac dostarczyé petng dokumentacje odbiorowa tj. protokoty, atesty,
deklaracje, dokumentacje powykonawczg , karty gwarancyjne, instrukcje obstugi.

9. Rozliczenie robot.

Zasady rozliczenia i pfatnosci

Rozliczenie robot montazowych instalacji ogrzewczych moze byé dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub
etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robot
stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
potwierdzonych przez Zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty
montazowe instalacji kottowni uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, urzadzen, narzedzi i sprzetu,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robét,

- wykonanie ewentualnie wystepujgcych robét ziemnych,

- wykonanie rob6t pomocniczych,

- montaz rurociggdw i armatury, urzadzen

- wykonanie préb ci$nieniowych, rozruchu i regulacji instalacji,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.

10. Dokumenty odniesienia.

Normy
PN-EN ISO 13789:2001 Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wspotczynnik strat ciepta

przez przenikanie. Metoda obliczania
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PN-80/B-0 1430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewani
budynkdéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego przylgczonych do sieci cieplnych. Wymagania

PN-9 I/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewodoéw,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-03406: 1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto
pomieszczen o kubaturze do 600 m3,

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego

Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych. Tom |l.
Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji ogrzewczych. (zeszyt 6) COBRTI
INSTAL

Ustawy i Rozporzadzenia

- Ustawa Prawo budowlane ,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75/02 poz. 690, Nr33/03 poz. 270)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998 r. w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia
2003 r w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03
poz. ,714)

Sporzadzit:
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