1. zalacznik — wytyczne montazu sufitu podwieszanego.

Podstawowe dane systemu sufitu podwieszanego 3 x 12,5 mm

Plyta gipsowo-kartonowa typ DF gr.12,5mm

Ogniochronna plyta gipsowo-kartonowa typ DF o grubosci 12,5 mm skiadajgca sie z
rdzenia gipsowego ostonietego $cisle zwigzanymi z nim trwatymi i solidnymi
oktadzinami kartonowymi

o gramaturze lico: G = 180 g/m?, spdd: G = 160 g/m?, tworzgcymi ptaskg i prostokatng
powierzchnieg. Plyty o wadze min. 10,10 kg/m? i gestosci 808 kg/m? zawierajg w rdzeniu
gipsowym widkna mineralne i/lub inne dodatkiw celu zwiekszenia spéjnosci rdzenia
przy dziataniu wysokich temperatur i pozaru. Ptyta o kontrolowanej gestosci rdzenia
gipsowego Produkt przeznaczony do pomieszczen, w ktérych wilgotnos¢ wzgledna
powietrza nie przekracza 70%. Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0. Piyta z
dwoma krawedziami typu KS o wgtebieniu 1mm na odcinku 45mm z nadrukowanym
znacznikiem na osi ptyty i nadrukowang miarkg wzdtuz krawedzi ptyty utatwiajace
montaz. Plyta spetniajgca wymagania w zakresie krajowych przepiséw dotyczgcych
wydzielania substancji niebezpiecznych (udokumentowane poprzez niezalezny Instytut
Badawczy). Produkt posiadajacy Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych (DOP), Atest
Higieniczny oraz Deklaracje Srodowiskowg (EPD).

CD 60

Profil stalowy, zimnogiegty, ocynkowany, dzieki ryflowaniom i przettoczeniom
charakteryzujacy sie
0 50% zwiekszong sztywnoscig

i trwatoscig w poréwnaniu do ksztattownikéw wykonanych ze stali gtadkiej, — co
zostato udowodnione w badaniu przeprowadzonym przez Instytut Techniki
Budowlanej pt. ,Opinia techniczna dotyczgca $cian dziatowych z ksztattownikami
stalowymi o powierzchni ryflowanej

i gtadkiej". Dzieki ryflowanej ptaszczyznie profilu nastepuje zminimalizowanie
zjawiska ,$lizgania sie" wkretéw na ryflowanej powierzchni i ,klawiszowania" ptyt g - k
podczas ich przykrecania; grubo$¢ nominalna profilu minimum 0,55mm. Produkt
posiada Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych (DOP), produkt posiada znak CE.

ubD 30

Profil stalowy, zimnogiety, ocynkowany, dzieki ryflowaniom i przettoczeniom
charakteryzujacy
sie 0 50% zwiekszong sztywnoscig

i trwatoscig w poréwnaniu do ksztattownikdéw wykonanych ze stali gtadkiej, — co
zostato udowodnione w badaniu przeprowadzonym przez Instytut Techniki
Budowlanej pt. ,Opinia techniczna dotyczgca $cian dziatowych z ksztattownikami
stalowymi o powierzchni ryflowanej

i gtadkiej"— dostepna na stronie www.rigips.pl. Dzieki ryflowanej ptaszczyznie profilu
nastepuje zminimalizowanie zjawiska ,$lizgania sie" wkretéw na ryflowanej
powierzchni; grubo$é nominalna profilu minimum 0,55mm. Produkt osiada Deklaracje
Wiasciwosci Uzytkowych (DOP), produkt posiada znak CE.

Masa szpachlowa systemowa



Systemowa, konstrukcyjna, gipsowa masa szpachlowa dwufunkcyjna - do
szpachlowania potaczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz do wykanczania
powierzchni w jednej lub kilku warstwach. Masa szpachlowa do spoinowania piyt
gipsowo-kartonowych, typ 3B zgodna z norma EN 13963. Masa wigzaca, rozrabiana
w proporgji 1,2-1,3 kg proszku na 1 litr wody. Reakcja na ogieft A1. Produkt posiada
Atest Higieniczny.

Tasma spoinowa szklana

Tasma spoinowa z widkna szklanego ,fizelina" stuzaca do wzmacniania spoin miedzy
plytami gipsowo-kartonowymi oraz w narozach i na obwodzie $ciany.

Masa szpachlowa wykoiczeniowa

Lekka, gotowa do uzycia, systemowa masa szpachlowa wytworzona na bazie
precyzyjnie dobranych sktadnikéw: co-polimerdw lateksowych oraz najdrobniejszych
maczek dolomitowych, stuzaca do wstgpnego i finiszowego szpachlowania potgczen
piyt g-k z zastosowaniem taémy zbrojacej. Masa szpachlowa do spoinowania piyt
gipsowo-kartonowych, typ 3A zgodna z norma EN 13963. Reakcja na ogien A2, s1-d0,
wytrzymato$é na zginanie >320N, kolor kremowy. Produkt posiada Atest Higieniczny.
Tasma uszczelniajaca piankowa systemowa, szeroko$¢ 30 mm

Uszczelki polietylenowe grubo$ci 3 mm do uszczelniania potgczen scian dziatowych ze
stropami oraz $cianami bocznymi.
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4PRO™ — plyty gipsowo-kartonowe (typ: A, H2, F) o grubosci 12,5 mm posiadajg 4 splaszczone krawedzie. Zaleca sie stosowac w przypadiu
wystepowania polaczen poprzecznych (cigtych) na zewnetrznych warstwach poszycia w celu uzyskania idealnie gtadkiej powierzchni.

7. Sufity podwieszane
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1) Klasyfikacja ngniowa ITB NP-526.3.2/A/08/RW.

2) Klasyfikacja ogniowa ITB NP-526,3/A/06/BW/sufity, klasa odpornosci ogniowej REI 60 dotyczy ukiadu strop lub dach — sufit podwieszany (przy dziataniu ognia
od spodu).

")  Wag normy DIN 4109 (tablica 23. str, 5933,

**) EN — klasa adpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2.

“**} Bez uwzglednienia masy izolacji z weiny mineralnej.

Zapotrzebowanie materiatowe na 1m?

Zuzycie

Piyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO™) Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm 3,00 m?
Profil RIGIPS CD 60 ULTRASTIL" - :

Profil RIGIPS UD 30 ULTRASTIL*

Wieszak obrotowy RIGIPS noniuszowy

Czes¢ gérna wieszaka noniuszowego

i tacznik krzyzowy RIGIPS do profilu CD 60

| tacznik wzdiuzny RIGIPS do profilu CD 60
Whkret RIGIPS TN 252
WkretEIGlPS TN 357
Whkret RIGIPS TN 457

Stalowe elementy mocujace: koitki, dyble

‘ Masa szpachlowa RIGIPS: VARIO
lub SUPER

Tasma spoinowa RIGIPS

Masa szpachlowa wykoriczeniowa RIGIPS: SUPER Jub Premium Light

Wetna mineralna szklana lub skalna — w razie potrzeby

: Klamra zabezpieczajaca do wieszakdw noniuszowych

@@@@@@@6@@9@@@@@@"

asma uszczelniajgca piankowa RIGIPS szer. 30 mm

1) Rozstaw wkretow dla warstwy wewngtrznej poszycia co 400 mm, dla warstwy zewnetrznej poszycia ¢o 150 mm,
Naktady materiaiowe majg charakter przyblizony i nie zawierajg odpadow.

tlosci materiaiu obliczone dla powierzchni sufitu o wymiarach 10x10 m =700 m.

Uwaga: Do mocowania do konstrukeji budynku wieszakéw i uchwytdw oraz profili przysciennych powinny byé stosowane stalowe faczniki mechaniczne
ckreglone w dokumentacji techniczne] opracowanej dla danego obiektu,
Materiaty nieopisane na rysunkach: (£ @) &) &)

Wo:
@] Rigips




mar inZz. Marzena Konieczna

ul. Rajska 10
97-300 Piotrkéw Tryb.

OSWIADCZENIE

Stosownie do przepisu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo
Budowlane” (Dz.U. z 2003r. nr 287, poz. 2016 z pdZniejszymi zmianami)
oéwiadczam, ze projekt niniejszy sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr inZ. Marzena Konieczna-Dziuba
Uprawnienia do projekt. sieci, instatacji
urzadzen sanitarnych bez ograniczen, /
Nr ewid. LOD/0919/PO0S/08 /h(/l



£odzkry T
izba InZyniersw o
91-425 Lodi, ui Potnoenn -
tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42)¢ . 14dz, 4 czerwea 2008 .
NIP 725.18-49.050, REGON 4 .. .
E6dzka Okrggowa Izba InZynieréw Budownictwa
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/72921/687/08
sygn. akt. KK/D/7131/919/08

DECYZIA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z p6Zn. zm.) iart. 12 ust. 1 pkt 1135,
art. 13 ust. 1 pkt | i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z p6éin. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz. U. z 2006 r. nr 83 poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyinego (tekst jedn. Dz. U, z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z p6Zn. zm.),

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
L.édzkiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa
nadaje

Pani Marzenie Koniecznej-Dziubie

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria §rodowiska

urodzonej 6 grudnia 1974 r. w Piotrkowie Trybunalskim
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0919/POOS/08

do projektowania bez ograniczefi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

szczegblowy zakres uprawniefi jest okreslony na odwrocie ainiejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 7 lutego 2008 r. stwierdzita, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, e Pani Marzena Konieczna-Dziuba posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke
zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskata pozytywny wynik egzaminu
na uprawnienia budowlane,

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Lodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Eodzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK OB 7, o L.
mgr inz. Wactaw Sawicki

£

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB /Z i P
mgr inz. Zbigniew Cichonski 7t 36‘4

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB (\ —

mgr inz. Jan Gatazka A >
1z2




Pani Marzena Konieczna-Dziuba Jest upowazniona do:

D

2)
3)

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

-Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,
z doborem wiasciwych urzadzefi w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego
i § 23 ust. I Rozporzadzenia MTiB:

sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnic z § 15 Rozporzadzenia MTiB:

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzeZeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

mgr inz. Wactaw Sawicki

P
s

Czionek Skiadu Orzekajacego OKK LONIB /Z, AV
mgr inz. Zbigniew Cichofiski st

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB (‘ ==

mgr inz. Jan Gatazka / s &

Otrzymuja:
L

Falb ol

Marzena Konieczna-Dziuba

ul. Rajska 10

97-300 Piotrkéw Trybunalski:

Rada ¥.6dzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa;
Gi6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

afa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-S8G-BIJ-LPK *

Pani Marzena KONIECZNA-DZIUBA o numerze ewidencyjnym £OD/1S/6402/04

adres zamieszkania ul. Rajska 10, 97-300 Piotrkéw Tryb.

jest cztonkiem toédzkiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-04 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem waoli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Palskiej 1zby Inynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



