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STRONA TYTULOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

'Nazwa zamierzenia Modernizacja instalacji kottowni |

budowlanego w budynku GOPS i Banku
w Woli Krzysztoporskiej

Adres i kategoria obiektu ul. Szkolna 6, Wola Krzysztoporska
Gm. Wola Krzysztoporska

budowlanego Kat. obiektu bud.: XII i XV

Identyfikator dziatki ewidenc. |Dz nr 466 , Obr. 0039 Wola

Krzysztoporska
Imie i nazwisko, adres Gmina Wola Krzysztoporska
Inwestora ul. Kosciuszki 5,

97-371 Wola Krzysztoporska
Projektant ~ | Marzena Konieczna-Dziuba

ul. Rajska 10, 97-300 Piotrkéw Tryb.
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1/cze$¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu — str.3-4.
2/ cze$é rysunkowa do projektu zagospodarowania terenu — str.5.



1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowy - modernizacji kottowni dla potrzeb instalacji
centralnego ogrzewania w budynku GOPS i Banku w Woli Krzysztoporskie;.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Istniejacy budynek, w ktorym zlokalizowane sg pomieszczenia biurowe GOPS i Banku,
z projektowang kottownia olejowg, potozony jest na dziatce 0 numerze ewidencyjnym
466, obreb 0039 Wola Krzysztoporska. Na dzialce zlokalizowany jest drugi budynek
gospodarczy. Jest to teren typowej zabudowy miejskiej. Zgodnie z oznaczeniem na
mapie sytuacyjno-wysokos$ciowej nieruchomos¢ posiada gtéwny uktad komunikacyjny z
ul. Szkolnej, oraz uzbrojenie techniczne wraz z przytaczem wodnym, kanalizacyjnym,
energetycznym. Teren jest ogrodzony, zagospodarowany zielenig niskg i drzewami,
czesciowo utwardzony — dojscie do budynku, parking.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Nie projektuje sie zmiany istniejacego zagospodarowania terenu (dziatki). Budowe
modernizacji kottowni projektuje sie w obrebie budynku. Projekt zostat opracowany w
oparciu o istniejgcy instalacje c.o.

4. ZESTAWIENIE - nie dotyczy

5. INFORMACJE | DANE

a) O RODZAJU OGRANICZEN WYNIKAJACYCH Z DECYZJI O WARUNKACH
ZABUDOWY - nie dotyczy.

b) INFORMACJA O OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ | ARCHEOLOGICZNEJ
Budynek z projektowana budowa nie jest wpisany do rejestru zabytkéw ani gminnej
ewidencji zabytkow. Teren inwestycji lezy poza strefg ochrony konserwatorskiej. Teren
inwestycji lezy poza strefg ochrony oraz obserwacji archeologiczne;j.

c) WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE.

Teren inwestycji lezy poza obszarem terenu gérniczego. Teren inwestycji lezy poza
obszarem wptywu eksploatacji gornicze;.

d) CHARAKTER | CECHY ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA

Projektowana budowa nie jest zaliczana do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé¢ na $rodowisko, nie wymaga sie sporzadzenia raportu oddziatywania
inwestycji na srodowisko. Nie stwarza nowych lub wiekszych zagrozen dla srodowiska,
zdrowia ludzi i obiektoéw sagsiednich pod wzgledem emisji zanieczyszczen, wytwarzanych
odpadow, hatasu, wibracji, promieniowania i innych zaktocen, a jego wplyw na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane jest ograniczony jest
do obszaru lokalu, w ktérym sie znajduje.

Dziatania zwigzane z realizacjg niniejszej budowy beda mialy charakter krotkotrwaty ze
wzgledu na prostote zastosowanych rozwigzan budowlanych.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17
wrze$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia



przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej niniejsza budowa nie wymaga uzgodnienia.

7. INNE NIEZBEDNE DANE

Projektowana instalacja nie ma negatywnego wplywu na Srodowisko oraz higiene i
zdrowie uzytkownikow oraz ich otoczenia, nie jest skomplikowanym obiektem
budowlanym i w zwigzku z powyzszym nie sg wymagane dodatkowe dane do projektu
zagospodarowania terenu.

8. INFORMACJA O ODDZIALYWANIU OBIEKTU

Na terenie objetym budowg nie beda prowadzone prace zmieniajace istniejgce
zagospodarowanie dziatki. Zgodnie z zapisami rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1609) oraz na podstawie art. 3 pkt 20) ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6Zn. zm) oraz dziatu IV rozdziat 7
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z pdzn. zm.) ustala sie, iz obszar oddziatywania
projektowanego obiektu miesci sie w catosci na dziatlce nr 466, obreb 0039 Wola
Krzysztoporska i nie wynikajg zadne ograniczenia w dotychczasowym
zagospodarowaniu dziatki ani zagospodarowaniu dziatek sgsiednich.

mgr inz. Marzena Konieczna-Dziuba
Uprawnienia do projekt. sieci, instalacji,
urzadzen sanitarnych bez egraniczen,
Nrewid. LOD/0919/P00S/08
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1. Podstawa opracowania.
2. Stan istniejacy.

3. Zakres opracowania.

4. Instalacja kottowni olejowej.
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1. Podstawa opracowania.
Podstawg niniejszego opracowania sa:
- Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem,
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych tom |l
Instalacje Sanitarne i Przemystowe,
- Inwentaryzacja budynku ,

- Obowigzujgce normy i normatywy techniczne.

2. Stan istniejacy.

Budynek GOPS i Banku w Woli Krzysztoporskiej, to budynek 2 —kondygnacyjny bez
podpiwniczenia, o tgcznej powierzchni ok. 460 m2, w ktérym znajduja sie pomieszczenia
biurowe i sanitarne  ww  podmiotdw — budynek kategorii  ZLIII.
Budynek nie jest ocieplony, stolarka PCV.

Budynek posiada instalacje sanitarne: c.o., wody zimnej, kanalizacji.

Instalacja c.o. grzejnikowa, z grzejnikami Zeliwnymi czlionowymi ( taczna ilosé
zamontowanych czionow grzejnikowych TA1 wynosi 220 szt., tj. ok. 33 kW ), instalacja
C.0. wyposazona jest w zawory odcinajgce przy grzejnikach, zasilana jest w ciepto z
lokalnej kottowni ( na parterze) z kottem na paliwo state 0 mocy 57 kW. Rozprowadzenie
ciepta odbywa sig¢ poprzez rury stalowe spawane, instalacja z rozdziatem gérnym, rury
zasilajgce uktadane na poddaszu, powr6t instalacji c.o. przy podiodze parteru. WW
instalacja wyposazona w pompe, naczynie zlokalizowane jest na poddaszu.

Ogdliny stan instalacji c.o. jest dobry.

Ciepta woda w pomieszczeniach socjalnych realizowana jest poprzez indywidualne
podgrzewacze elektryczne wody uzytkowe;.

Ze wzgledu na zty stan techniczny ww kotta na paliwo state, projektuje sie nowa
kottownie olejows .

3. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje:

- Projekt techniczny kottowni olejowej — modernizacja.

4. Instalacja kottowni.

Zatozenia przyjete do bilansu ciepta pomieszczen:



- strefa klimatyczna lill, temperatura obl. zewnetrzna — 20 C,

- temperatura w pomieszczeniach 20 C,
Obliczono wspétczynniki przenikania ciepta ,k* wg normy PN-91/B-02020 , Ochrona
cieplna budynkéw” oraz PN-B-03406 , Obliczanie zapotrzebowania na ciepto
pomieszczen o kubaturze do 600 m3 ”.

Bilans cieplny budynku:

- zapotrzebowanie na ciepto c.0. Q = 47 kW
dobiera sie kociot olejowy kondensacyjny o mocy 47-50 kW z regulatorem pogodowym .
Parametry przyktadowego kotta olejowego kondensacyjnego:
- Sprawnosé — 97 %,
- Moc temperatura projektowa 80/60°C - 50 kW

temperatura projektowa 55/30°C - 53 kW
- Dopuszczalne nadci$nienie robocze — 3 bar
- llos¢ kondensatu max — 5,1 I’lh
- Pojemno$¢ wodna - 52 |
- Masa catkowita z palnikiem, regulatorem — 224 kg
- poziom mocy akustycznej (przy zasysaniu powietrza z kottowni) — 63 dB(A)
- Przylacze odprowadzenia spalin — 100 mm
- wymiary : I= 1667 mm, sz= 500 mm, h= 766 mm

Uwaga: poniewaz instalacja grzejnikowa pozostaje bez zmian ( dobér grzejnikéw
cztonowych byt dla parametréw pracy kotta na paliwo state tj. ok. 75/55 st.C, w

przypadku silnych mrozéw bedzie istniata konieczno$¢ podniesé parametry grzewcze

kotta olejowego ).

Na wniosek Inwestora, na istniejacych grzejnikach zamontowac elektroniczne

podzielniki kosztow.

Kottownie wyposazy¢é w sprzegto hydrauliczne dla mocy 50 kW, oraz
w magnetoodmulacz w celu zapobiezenia uszkodzenia kotta i pomp, przez osady /
kamien ze starej instalaciji.

Korzysci ze stosowania sprzegta hydraulicznego:

o Zwiekszenie komfortu uzytkowania dzieki wykorzystaniu odmulania oraz
odpowietrzania uktadu;

¢ Do 30% diuzsza zywotno$¢ pompy za sprawg wzajemnego niezaktécania pracy;



« Duzo szybsza reakcja automatyki kotta;

« Uniknigcie koniecznosci regulacji uktadu dzieki niezaktéconym wzajemnym
przeptywom pomp;
Schemat technologiczny kottowni wraz z uktadami grzewczymi, oraz armaturg pokazano
na rysunku nr 3.
Instalacja c.o. projektowana jest z pompg obiegowa typu Alpha 2 25-60 do sprzegta i
pompg obiegowg typu Alpha 2 25-80 od sprzegta na calg instalacje.

Zabezpieczenie ci$nieniowe instalacii.

Instalacje przewidziano jako uktad zamkniety z ci$nieniem maks. 0.5 MPa i minimalnym

0.2 MPa. Pojemno$¢ instalacji ¢.o. ok. 630I.

Wzrost objetosci wody w instalacji c.o., przejmowaé bedzie naczynie wzbiorcze
zamknigte o pojemnosci 501 3 bar, umieszczone w pomieszczeniu kottowni,
zabezpieczenie kotta poprzez zawér bezpieczeristwa SYR 1915 dn 15.

Rurarz, armatura.

Zalecane jest napetnienie instalacji woda uzdatniona, uzupetnianie eksploatacyjne
odbywa¢ sie bedzie poprzez zawoér napeiniania za posrednictwem potaczenia
roztagcznego, ktore po napetnieniu instalacji powinno byé¢ rozigczone. Nie nalezy
opréznia¢ instalacji, oraz chroni¢ przed niekontrolowanym doplywem s$wiezej wody,
usuwac wszelkie nieszczelnosci.

Odpowietrzenie instalacji odbedzie sie poprzez odpowietrzniki automatyczne w kottowni,
w najwyzszych miejscach instalacji — piony, oraz indywidualnie poprzez odpowietrzniki
grzejnikowe .

Przewody w obrebie kottowni nalezy wykona¢ z rur stalowych tgczonych przez spawanie
lub zacisk. Mocowanie rur za pomocg uchwytéw i wieszakéw montazowych, zaleca sie
stosowanie potfaczen roztgcznych- srubunkowych pozwalajgcych na demontaz blokéw
pompowych i pomiarowo - mieszajacych .

Nalezy stosowa¢ armature zaworowa typu kulowego do potgczen gwintowanych na
cisnienie nominalne min. 1.2 MPa T=120 C.

Przed napetnieniem instalacje nalezy przeptukac.

Na rurociggach grzewczych nalezy wykonac¢ izolacje cieping otulinami grubosci min.

20 mm np. typu Steinonorm.

W pomieszczeniu kottowni wymagana jest min. wysoko$é 2.0 m.



Wentylacja kottowni.

W pomieszczeniu kottowni nalezy zapewni¢ wentylacje nawiewno-wyciagowa
grawitacyjng, powierzchnia czynna kratki nawiewnej :

A =5cm?/ 1 kW = 5*50 kW =250 cm®

Nalezy zastosowac kratke np. 25 cm x 10 cm, dolna krawedz kratki powinna sie
znajdowac nie wyzej niz 30 cm od podtogi.

Wentylacja wywiewna powinna by¢ mie¢ kratke wywiewna min. 15x15 cm.

Kociot poditgczyé do kanatu spalinowego poprzez komin kwasoodporny dn 100 /150
zewnetrzny izolowany , montowany do $ciany elewacyjnej, uktad kominowy wyposazyé
W rewizje oraz odskroplenie.

W pomieszczeniu kottowni znajduje sie wpust podtogowy, ktéry nalezy podiaczyé do

nowej studni schfadzajgcej podigczonej do kanalizacji w budynku.

Od kotta nalezy odprowadzi¢ skropliny kondensatu spalin do kanalizacji poprzez
neutralizator kondensatu.

Podtoga w kottowni winna by¢ wykonana z materiatow niepalnych.

Instalacja elektryczna pomieszczenia kotlowni powinna by¢ wykonana w klasie 1
Zabezpieczema przed porazeniem elektrycznym wg PN-83/E-08200/00.

Wylacznik glowny przeznaczony do odcigeia doplywu energii elektrycznej do
pomileszczenia

kotlowni powinien by¢ umieszczony na zewnatrz kotlowni, w miejscu fatwo dostepnym,
nie narazonym na skutki pozaru lub wybuchu.

Przez pomieszczenie kotlowni nie powinny przebiegal kable i instalacje elekiryczne
nie przeznaczone dla kotlowni.

Kotlownia obok awarymego wylacznika pradu powinna mie¢ umieszczony awaryjny
wylacznik doplywu oleju (AWDO) do natychmiastowego wylaczenia dostawy oleju.
Przewody olejowe pomigdzy awaryjng armatura odcinajaca 1 zbiornikiem nie powinny
przebiega¢ nizej mz wierzch zbiornika.

Przejscia rur c.o. przez $ciany i strop kotlowni zabezpieczy¢ masg p.poz. Hilti
w klasie EI60. Kotlownie wyposazy¢ w gasnice proszkowa ABC 6 kg.
Do kottowni montowaé¢ drzwi stalowe, musza by¢ otwierane na zewnatrz,
samozamykajace sie.
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Magazyn oleju.

Z pomieszczenia kottowni wydzieli¢ pomieszczenie magazynu oleju.

W magazynie oleju zamontowane bedag 2 zbiornik oleju o pojemnosci 1000 | kazdy z
pakietem podstawowym i rozszerzajagcym. W/w zbiorniki 2—ptaszczowe z PE-HD — nie
wymagaja budowy wanny zabezpieczajacej. Wykona¢ instalacje wlewu paliwa wraz z
szafka na Scianie elewacyjnej, oraz odpowietrzenie zbiornikow.

W pomieszczeniu magazynu oleju wykona¢ wentylacje nawiewno-wywiewng
zapewniajgcg od 2 do 4 wymian powietrza na godzing, czerpnie $cienng 25*10, oraz
wyciag po elewacji budynku np. dn 125.

Drzwi pomiedzy kottownia a magazynem oleju musza by¢ otwierane na zewnatrz,

samozamykaijace sie o odpornosci ogniowej w klasie EI60.

Zbiornik powinien by¢ ustawiony tak, aby od strony czotowej i przylegajacej miat odstep
min. 40 cm od $cian, a po dwoch pozostatych bokéw min. po 5 cm odstepu.
Pomiedzy zbiornikiem a kottem wykona¢ instalacje paliwowg z rur Cu dn 10 mm |,

wyposazyc w filtr oleju , oraz wskaznik napetnienia zbiornika oleju.

Zbiorniki i rurociggi powinny mie¢ zapewnione skuteczne odprowadzenie tadunkéw
elektrycznosci statyczne;j.

W pomieszczeniu magazynu oleju powinna by¢é zapewniona dodatnia temperatura, by
zapewni¢ odpowiednia konsystencje oleju opatowego niezbedng do prawidtowego

.....

ogrzewane tylko instalacja wodna.

Podloga w magazynie oleju powinna by¢ wykonana z materialow niepalnych,
hienasigkliwa .

Aby utrzymac¢ dodatnig temp. w pomieszczeniu kotlowni i mag oleju, projektuje sie
montaz grzejnika ptytowego typu C22 600 * 1000 z zaworami i glowica termostatyczna,
montaz wg rys. 3.
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Budynek GOPS i Banku w Woli Krzysztoporskiej, to budynek 2 —kondygnacyjny bez
podpiwniczenia, o tacznej powierzchni ok. 460 m2, w ktérym znajduja sie pomieszczenia
biurowe i sanitarne ww podmiotéw — budynek kategorii ZLIll. Budynek nie jest
ocieplony, stolarka PCV , §ciany murowane, strop na konstrukcji drewnianej, od strony
parteru tynk na trzcinie.

Ze wzgledu na ziy stan tynkéw $cian, sufitbw i stropu w kottowni, oraz podiogi

pomieszczenie kottowni i magazynu oleju wyremontowaé, ti. wyréwnaé tynki,

pomalowad 2 krotnie, wyréwnadé posadzki i utozy¢ piytki ( podtoga techniczna ).

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | BUDOWLANE

W zakresie remontu instalacji c.o. nalezy takze uwzgledni¢ prace:

- demontaz istniejgcych urzgdzen kotfowni,

- demontaz otwartego naczynia wzbiorczego oraz zamkniecie uktadu c.o.,

- wymurowanie Scianki dziatowej ( wydzielenie pomieszczenia magazynu oleju ), tynk,

- Skucie nierownosci i naprawa tynkéw w kottownia i magazynu oleju,

- pomalowac 2 krotnie $ciany kottowni i magazynu oleju,

- Skucie nieréwnosci i naprawa posadzki: kotfownia i magazyn oleju,

- wymiana studzienki schtadzajgcej , udroznienie od niej odptywu,

- Uktadanie posadzki z plytek: kottownia i magazyn oleju,

- obsadzenie 2 szt. drzwi: stalowe w kottowni i p.poz.EI60magazynie oleju,

- obsadzenie 2 szt. okien w kotfowni i magazynie oleju,

- wykonanie wentylacji nawiewnej i wyciggowej w pomieszczeniu magazynu oleju ( z
klapg p.poz. EI120 ) i kotfowni,

- wykonanie oswietlenia w kottowni i magazynie oleju,

- wykonanie sufitu podwieszanego o odpornosci p.poz.REIl 60 i REI120 ( dwie warstwy
ptyt ogniowych- magazyn oleju), sufit dodatkowo wsparty na ruszcie z profila 100*100
mm zamknietego mocowanego do $cian — wg wytycznych branzy budowlanej - w
zatgczniku,

- wykonanie Scianki — ogniomuru szeroko$¢ min. 30 cm ponad strop — na zewnatrz
budynku,

- wywiezienie i utylizacja ztomu, gruzu.

UWAGA:

Wszystkie prace montazowe instalacji centralnego ogrzewania, nalezy wykonaé z
Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru Robét Budowlano- Montazowych
tom ll- Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

Do wykonania wiw instalacji nalezy uzywaé¢ materialéw posiadajgcych atesty i
aprobaty, znak jakosci B lub CE, stosowaé urzadzenia proponowane lub
rownowazne z zachowaniem parametréow technicznych i jako$ciowych.

Dopuszcza sie po uzgodnieniu z Inwestorem montaz urzadzen innych firm,
réwnowaznych pod wzgledem technicznym i jako$ciowym.

Wykonat:
mgr inZ. Marzena Konieczna-Dziuba
Uprawnienia do projekt. sieci, instalacji,
urzgdzei sanitarych bez ograniczen,
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Il Czes$é rysunkowa.
Rys. 1 - Rzut parteru - instalacja c.o. — inwentaryzacja
Rys. 2 - Rzut parteru - kottownia olejowa - modernizacja

Rys. 3 — Schemat kottowni olejowej

Ill. Zatgcznik 1 — wytyczne montazu sufitu podwieszanego.
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